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VISTA la Legge Regionale n° 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell'organizzazione
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n° 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;

VISTA la D.G.R. n° 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell'iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avviso del sistema informativo di gestione
dei provvedimenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n° 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e suce. modificazioni
~ Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta
Regionale e della Presidenza della Giunta™;

VISTA la D.G.R. n° 2017 del 5 ottobre 2005, recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area istituzionale della Presidenza e della Giunta.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati”;

VISTA la D.G.R. n° 2047 del 14 dicembre 201 0, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti regionali
dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;

VISTA la Legge Regionale n° 47 del 14 dicembre 1998 (e s.m.i.), recante “Disciplina della
valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’'ambiente”:

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia
ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione delllmpatto  Ambientale (VIA) e per
I'Autorizzazione Integrata Ambientaie (IPPC)", alla Parte Terza recante “Norme in materia di difesa
del suolo e Iotta alla desertificazione, di tutela delle acque dallinquinamento e di gestione delle
risorse idriche”, alla Parte Quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati” ed alla Parte Quinta recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera™

ATTESO che per decorrenza del termine indicato all'art. 35 del citato D.L.vo n° 152/2006 (e
s.m.i.), restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso la L.R. n° 47/1 998) se e in quanto
compatibili con lo stesso D.L.vo n° 152/2006;

VISTA la D.G.R. n° 2922 del 13 dicembre 2004 con la quale é stata approvata la modulistica
concernente sia i contenuti amministrativi che quelli tecnici dell'istanza per il rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA ia D.G.R. n° 1603 del 25 luglio 2005 con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
D.L.vo n°® 59/2005, é& stato approvato il calendario delle scadenze per la presentazione delie
domande di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi
gia dotati di aitre autorizzazioni ambientali alia data di entrata in vigore del citato decreto;

VISTA ia D.G.R. n° 1609 del 25 luglio 2005 con la quale, in attesa dell'emanazione di
specifico Decreto ministeriale, sono state stabilite le tariffe che le aziende che presentano istanza
di Autorizzazione Integrata Ambientale devono versare a favore della Regione, a titolo di acconto e
salvo conguaglio, per le spese istruttorie di cui all'art. 18, comma 1, del D.L.vo n°® 59/2005 (ora art.
33, comma 3-bis, del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i.);

VISTO il Decreto del Ministero del’Ambiente e delia Tutela del Territorio del 24 aprile 2008,
recante “Modalita, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlii
previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59", pubblicato per enunciato nelia Gazzetta
Ufficiale n° 222 del 22 settembre 2008 ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo 3
aprile 2006 n° 152 (e s.m.i.), nelle more dell'emanazione di uno specifico Decreto da parte del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico e con il Ministro del’Economia e delle Finanze, concernente le tariffe da
applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorita competente per
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I'organizzazione e lo svolgimento delle attivita istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dallo
stesso Decreto Legislativo n° 152/2006 (e s.m.i.), continuano ad applicarsi le norme vigenti in
materia;

VISTA la D.G.R. n° 1640 del 8 ottobre 2010, con la quale Ila Regione ha recepito il Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, recante “Modalita,
anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto
Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59"

VISTO il Decreto Legislativo del 13 gennaio 2003 n° 36, recante “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e le successive modifiche ed integrazioni:

VISTA Ia Legge Regionale 2 febbraio 2001, n° 6, recante “Disciplina delle attivita di gestione
dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”, come aggiornata con la L.R. 28 dicembre 2007, n°
28;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 settembre
2010, recante “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica in sostituzione di quelli
contenuti nel D.M. del Ministero deil’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio
2005, recante “Emanazione di linee guida per lindividuazione e I'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per le attivita elencate neil'allegato | del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n°
372", con particolare riferimento all'allegato Il recante “Linee guida in materia di sistemi di
monitoraggio”;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) all'art. 4,
comma 4, lettera c, stabilisce che I'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.) ha per oggetto la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita di cui allaliegato
VIl delia Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o
a ridurre le emissioni nell’aria, nellacqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che l'art. 29-sexies, comma 5, del Decreto Legislativo n° 152/2006 (e s.m.i.)
stabilisce che I'Autorita Competente rilascia I'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando
quanto specificato nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3, dello stesso Decreto;

ATTESO che il Comune di Atella, con sede legale in Piazza Matteotti, 3 — 85020 ATELLA
(PZ), con istanza pervenuta in data 18 marzo 2011 (acquisita al protocollo dipartimentale al n.
0046447/75AB), ha presentato istanza di V.|A. ed A.LA. ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del
D.L.vo n. 152/2006 — Parte Il (e s.m.i.), relativamente alla “Piattaforma integrata per lo
smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita Cafaro del Comune di Atella (PZ) -
Progetto di Variante e Suppletiva”;

CONSIDERATO che I'opera di cui & stato richiesto il Giudizio di Compatibilita Ambientale &
assoggettata alla fase di valutazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 delia L.R. n° 47/1998;

CONSIDERATO che lattivita per la quale & stata richiesta I'Autorizzazione Integrata
Ambientale rientra tra quelle dell’allegato VIII del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.) — punto 5.4
“discariche che ricevono piti di 10 t al giorno o con una capacita totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti”:

ATTESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilita Ambientale, resa nella
predisposizione del presente atto, risulta che:
e Con nota n. 1481 del 18 marzo 2011, acquisita agli atti dell’'Ufficio scrivente in pari data al protocollo
dipartimentale n. 0046447/75AB, il Comune di Atella ha presentato, relativamente al progetto in parola,
istanza di V.I.A. ed A.lA. ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 ~ Parte Il (e s.m.i.)
allegando cinque copie della documentazione tecnica richiesta dalle norme in materia di V.I.A. ed AlLA,;
» Con successiva nota n. 2150 del 18 aprile 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in data 19 aprile
2011 al protocollo dipartimentale n. 0067840/75AB, il proponente ha trasmesso la documentazione per
I'avvio del procedimento istruttorio consistente in:
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- Copia del quotidiano a diffusione regionale “La Nuova” del 18 aprile 2011 sul quale & stato pubblicato
I'avviso al pubblico.

- Copia della nota n. 1483 del 18 marzo 2011 attestante la trasmissione della documentazione alla
Provincia di Potenza avvenuta in data 18/03/201 1;

- Copia dell'Awviso recante la data di pubblicazione sull’'Albo Pretorio del Comune di Atella della notizia
dell'avvenuto avvio del Procedimento di VIA ed AIA in parola avvenuta in data 11 aprile 2011.

¢ aisensi della D.G.R. n° 1640 del 08.10.2010, il Proponente ha corrisposto alla Regione Basilicata, sulla
base di una prevista autocertificazione, I'importo di € 1.000,00 dell'importo delle spese occorrenti per
effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di
aggiornamento A.l.A. (modalita di pagamento bonifico bancario del 16.06..2011 della banca Popolare di
Puglia e Basilicata succursale di Atella ~ CRO n. 320 26625800); & in corso di validazione da parte di questo
Ufficio la conformita del suddetto importo versato rispetto ai criteri indicati dal D.M. 24.04.2008;

* Con nota n. 2980 del 3 giugno 2011, acquisita agli atti dell’'Ufficio scrivente in pari data al protocollo
dipartimentale n. 0095186/75AB, il proponente ha trasmesso copie della documentazione integrativa chiesta
dall'Ufficio nella riunione del 25 maggio 2011.

* La Provincia di Potenza non ha trasmesso il proprio parere nel termine di 60 giorni dal deposito della
documentazione presso la propria sede, e pertanto lo stesso si intende espresso positivamente come
previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 47/1998.

* La documentazione a corredo dellistanza di V.|.A. & accompagnata dalla dichiarazione del progettista
come previsto dall’art. 5 comma 2 delle L.R. n. 47/1998.

e ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 9,comma 1, della L.R. n°® 47/1998, nonché dell'art. 5, comma 8, del
D.L.vo n® 59/2005 (ora art. 29-quater, comma 4, del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i.) non sono pervenute
osservazioni da parte di altri Enti e del pubblico:

» In data 23 giugno 2011 & stata tenuta la Conferenza di Servizi, convocata con lettera dell’'Ufficio n.
0096167/75AB del 6 giugno 2011, ai fini dell'acquisizione dei pareri per il rilascio dell'aggiornamento
dell'A.l.A. rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre 2006. i cui esiti sono riportati nel Rapporto
Istruttorio — artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 predisposto dall’Ufficio
Compatibilita Ambientale ai fini del rilascio dell’'A.lLA;

* |l Comitato Tecnico Regionale per '’Ambiente (C.T.R.A.) previsto dall'art. 16 della L.R. n° 47/1997 ha
espresso il proprio parere favorevole, secondo il disposto dell'art. 18 della stessa L.R. n° 47/1 997, nella
seduta del 15 luglio 2011;

CONSIDERATO che per Ia realizzazione delle opere in questione, ai sensi dell'art. 18 della
L.R. n® 47/1998 e dell'art. 10 del D.L.vo n° 152/2006 — Parte Il (e s.m.i), la Regione si esprime con
un unico atto deliberativo a conclusione della fase di Valutazione, sia in ordine alia Compatibilita
Ambientale che in ordine al rilascio dell’'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
I’Ambiente nella seduta del 15 luglio 2011 relativamente al progetto in oggetto, il cui estratto del

verbale si allega in copia alla presente Deliberazione e che della stessa ne & parte integrante
(Allegato 1);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n° 47/1998, con nota n.
0121566/75AB del 19 iuglio 2011 le menzionate prescrizioni sono stata comunicate al Proponente
per consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni in merito; il proponente con nota n.
3870U/2011 del 25 luglio 2011, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale con il n.
0125429/75AB, ha comunicato di non avere osservazioni da proporre in merito alle prescrizioni
imposte dal C.T.R.A.:

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Compatibilita Ambientale, resa ai sensi dell’art.
16, comma 8, della L.R. n° 47/1998, allegata alla presente deliberazione e che della stessa ne e
parte integrante (Allegato 2);

ATTESO che lo Studio di Impatto Ambientale consente di individuare e valutare i principali
effetti che il progetto pud avere sulie diverse componenti ambientali analizzate in relazione alle
specificita che caratterizzano il sito in esame;

RITENUTO che il progetto in questione soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'art. 6 delia pil voite richiamata Legge Regionale n° 47/1998;
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ATTESO che il Progetto in questione, per quanto riportato nella documentazione allegata
allistanza di V.I.A., risulta conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i
principali effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera compatibili con le esigenze socio-
economiche e di salvaguardia per 'ambiente;

CONSIDERATO che il D.L.vo n. 152/2006 - Parte Seconda stabilisce che i progetti sottoposti
alla fase di valutazione devono essere realizzati in 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di
V.LA. o, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento puo stabilire un periodo
pit lungo;

CONSIDERATO che I'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validita di anni cinque a
decorrere dalla data di adozione della presente Deliberazione, in base all'articolo 29-octies,
comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

RITENUTO, per il progetto in questione, di uniformare il termine di validita del provvedimento
di V.I.A. a quello di A.I.A.

RILEVATO che il presente aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.)
I'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1356 del 18
settembre 2006;

Su proposta dell'Assessore al ramo:

ad unanimita di voti,
DELIBERA

> di RILASCIARE al Comune di Atella, con sede legale in Piazza Matteotti, 3 — 85020 ATELLA
(PZ), ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n. 152/2006 — Parte | (e s.m.i.) il
Giudizio Favorevole di Compatibilita Ambientale relativamente al “Progetto della piattaforma
integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita Cafaro del Comune di
Atella (PZ) - Progetto di Variante e Suppletiva”, e ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 47/1998 ed
art. 29-quater del D.L.vo n. 152/2006 ai rilascio dell’Aggiornamento dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre 2006, relativamente alla
stessa “Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita
Cafaro del Comune di Atella (PZ)" con l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Osservare, in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione e
compensazione” previste dal Progetto e nello Studio di Impatto Ambientale, necessarie ad evitare che
vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali
caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.

2. Osservare tutte le prescrizioni riportate nel capitolo 7. Prescrizioni del Rapporto Istruttorio ex artt. 29
quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (gia art. 5 e 7 del D.L.vo 18 febbraio 2005 n.
59) predisposto dall'Ufficio Compatibilita Ambientale ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'A.|.A.
rilasciata con D.G.R. n. 1356/2006 del 18.09.2006 (Allegato 3);

»  di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del
D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.), sostituisce I'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalia
Regione Basilicata con D.G.R. n. 1356 del 18 settembre 2006:

> di STABILIRE, ai sensi del comma 6 deli'art. 7 della L.R. n° 47/1998, in un anno Ia validita
del Giudizio favorevole di Compatibilita Ambientale, a far data dall'adozione della presente
Deliberazione, quale termine per comunicare I'effettivo inizio dei lavori di che trattasi. Trascorso
tale termine, per la realizzazione del progetto in parola dovra essere reiterata Ia procedura di
V.L.A., salvo proroga concessa dall’Autorita Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e
documentata del proponente;

-~ di STABILIRE ai sensi dellarticolo 26, comma 6, del D.L.vo n° 152/2006, che i
Provvedimento di Compatibilita Ambientale ha una validita di anni cinque a far data dall'adozione
della presente deliberazione, conclusiva dei procedimenti V.1.A. ed A.l.A. e che entro tale data
dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per
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la realizzazione dei lavori non eseguiti dovra essere reiterata la procedura di V.L.A., salvo proroga
concessa dall'Autorita Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del
Proponente;

»  di RICHIAMARE che I'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validita di anni cinque a
decorrere dalla data di adozione della presente Deliberazione, ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.). Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore,
almeno sei mesi prima della data di scadenza della predetta, dovra presentare all'Ufficio
Compatibilita Ambientale della Regione Basilicata apposita domanda, corredata dalla relazione di
cui all’'art. 29-octies, comma 1, del D.L.vo n° 152/2006 (es.m.i.);

>  di DISPORRE che il gestore della piattaforma esercisca la stessa in conformita a quanto
definito nell’Allegato 3 al presente provvedimento;

> di DARE ATTO che le garanzie finanziarie di cui allart. 14 del D.L.vo n° 36/2003 non sono
dovute in quanto I'Autorizzazione Integrata Ambientale & rilasciata a favore di un Ente Pubbiico, ai

sensi del comma 6 dellart. 32 della L.R. n° 6/2001, aggiornato e coordinato con la L.R. n°
28/2007;

>  di DISPORRE che il gestore dellimpianto corrisponda, ai sensi della D.G.R. n° 1640/2010:

¢ alla Regione Basilicata, I'eventuale conguaglio del saldo relativo all'importo stabilito per sostenere le
Spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della
domanda di A.I.A., secondo quanto sara determinato dall’'Ufficio Compatibilitd Ambientale per la validazione
della conformita dell'importo versato rispetto ai criteri indicati dal D.M. 24.04.2008;

¢ allAgenzia Regionale per la Protezione delllAmbiente di Basilicata (A.R.P.AB.), le somme dovute per i
successivi controlli previsti dal Decreto del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile
2008 sulla base delle modalita indicate dalla stessa norma;

> di AFFIDARE ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n° 47/1998 e dell'art. 29 del D.L.vo n°®
152/2006 (e s.m.i.), all’Agenzia Regionale per ia Protezione del’Ambiente di Basilicata
(A.R.P.AB.) il compito di vigilare suila puntuale realizzazione del progetto ed osservanza delle
prescrizioni che accompagnano il Giudizio favorevole di Compatibilita Ambientale specificando che
gli esiti delle attivita di vigilanza poste in essere dovranno essere comunicati esclusivamente
all'Ufficio Regionale Compatibilita Ambientale per la loro valutazione per gli eventuali conseguenti
adempimenti di competenza dello stesso Ufficio derivanti dall'applicazione delle succitate norme;

>  di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.),
I'Agenzia Regionale per la Protezione del’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) accerta, secondo
quanto previsto e programmato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e con oneri a carico del
gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell’A..A. e delle prescrizioni riportate nella presente deliberazione;

b) la regolarita dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita delle misure e dei
dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato
I'Ufficio Compatibilita Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto;

»  di EVIDENZIARE che il presente provvedimento & comunqu'e soggetto a riesame qualora si
verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.L.vo n° 152/2006 (e
s.m.i.);

AN

»  di DISPORRE in capo al gestore I'obbligo di comunicare all’Ufficio Compatibilita Ambientale
delia Regione Basilicata, alla Provincia di Matera — Ufficio Ambiente, allAgenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.AB.)

* le date di inizio e di ultimazione dei lavori nei tempi dovuti;

* qualsiasi modifica (volumetrica, areale e temporale) prevista per la piattaforma, corredata della
necessaria documentazione ai fini della valutazione per |'approvazione preventiva e per ['eventuale

aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 29-
nonies, comma 1, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);
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» di RICHIAMARE che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Atto, i
soggetti competenti procederanno a norma dell’art. 19 delia L.R. n° 47/1998, dell'art. 29, comma 1,
e dell'art. 29-decies, commi 9 e 10, del D.L.vo n° 152/2006 (e s.m.i.);

»  di AFFIDARE all' Ufficio Compatibilita Ambientale Regionale di:

1. notificare copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto autorizzato, all'Ente
Proponente;

2. trasmettere copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi, alla
Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente per la vigilanza sull'esercizio della piattaforma e 'osservanza delle
prescrizioni imposte, ai sensi della L.R. n° 6/2001 e s.m.i.;

3. trasmettere copia della presente Deliberazione, unitamente ad una copia del progetto di che trattasi,
all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'’Ambiente di Basilicata (A.R.P.AB.) perle competenze derivanti
dall'applicazione dell'art. 19 della L.R. n° 47/1998, dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 29-decies, comma 3, del
D.L.vo n°® 152/2006;

4. trasmettere copia della presente Deliberazione, per dovuta conoscenza, all'Ufficio Prevenzione e
Controllo Ambientale del Dipartimento Regionale Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita, ed al
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ~ Unita Operativa Igiene, Epidemiologia e Sanita
Pubblica del’A.S.P. (Ambito Territoriale ex A.S.L. n. 1 di Venosa);

»  di EVIDENZIARE che, la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.
della Regione Basilicata vale anche come pubblicazione ai sensi dellart. 27 del D.L.vo n°
152/2006 (e s.m.i.) e, pertanto, dalla data di pubblicazione sul B.U.R. di Basilicata decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. i
provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive
€ depositata presso I'Ufficio Compatibilita Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilita della Regione Basilicata.

LUISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. It DIRIGENTE

olt. Sal MBIASE)

Tutti gli atti ai quali & fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati
presso la struttura proponente, che ne curera la conservazione nei termini di legge.
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“ALLEGATO 1~

COMITATO TECNICO REGIONALE AMBIENTE
(Art. 16 comma 5 della L.R. n. 47/98)

Estratto dal VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 luglio 2011

Il Comitato, regolarmente convocato con lettera del 7 luglio 2011, prot. n. 0115634/7502, si &
riunito alle ore 10,30 per esaminare i progetti sotto riportati e posti all’ordine del giorno con la
convocazione:

1. L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo n. 152/2006 - Parte Il (e s.m.i.). Procedura V.l.A. ed AlA.
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita Cafaro del
Comune di Atella (PZ) - Progetto di Variante e Suppletiva. Proponente: Comune di Atella.

...... OMISSISS......
Presiede: Dott. Donato Viggiano Direttore Generale Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilita

Presenti:  Dott. Salvatore Lambiase Dirigente Ufficio Compatibilita Ambientale

Dott. Salvatore Lambiase Dirigente Ufficio Tutela della Natura

Dott.ssa Maria Pia Vaccaro Delegato dal Direttore del’A.R.P.A.B.
Segretario: Ing. Nicola Grippa Funzionario dell’'Ufficio Compatibilita Ambientale

...... OMISSISS......

1. LR. n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo n. 152/2006 - Parte Il (e s.m.i.). Procedura V.l.A. ed A.LA.
Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita Cafaro del
Comune di Atella (PZ) - Progetto di Variante e Suppletiva. Proponente: Comune di Atella.

i Dirigente dell'Ufficio Compatibilita Ambientale fa intervenire la Dottoressa Anna Palermo, funzionario
dell'Ufficio, per illustrare al Comitato Iiter amministrativo del progetto in discussione e gli aspetti
fondamentali sia in ordine alle caratteristiche intrinseche dello stesso che al contesto ambientale in cui
I'opera si inserisce.

Iter Amministrativo:

e Con nota n. 1481 del 18 marzo 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al
protocolio dipartimentale n. 0046447/75AB, il Comune di Atella ha presentato, relativamente al
progetto in parola, istanza di V.I.A. ed A.L.A. ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 ~
Parte Il (e s.m.i.) allegando cinque copie della documentazione tecnica richiesta dalle norme in materia
diV.LA.ed AlA;

* Con successiva nota n. 2150 del 18 aprile 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in data 19
aprile 2011 al protocollo dipartimentale n. 0067840/75AB, il proponente ha trasmesso la
documentazione per I'avvio del procedimento istruttorio consistente in:

- Copia del quotidiano a diffusione regionale “La Nuova" del 18 aprile 2011 sul quale & stato pubblicato I'avviso
al pubblico.

- Copia della nota n. 1483 del 18 marzo 2011 attestante la trasmissione della documentazione alla Provincia di
Potenza avvenuta in data 18/03/2011:

- Copia dell'Avviso recante la data di pubblicazione sullAlbo Pretorio del Comune di Atella della notizia
dell'avvenuto avvio del Procedimento di VIA ed AIA in parola avvenuta in data 11 aprile 2011.
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e Con nota n. 2980 del 3 giugno 2011, acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in pari data al
protocollo dipartimentale n. 0095186/75AB, il proponente ha trasmesso copie della documentazione
integrativa chiesta dall’Ufficio nella riunione del 25 maggio 2011.

 La Provincia di Potenza non ha trasmesso il proprio parere nel termine di 60 giorni dal deposito
della documentazione presso la propria sede, e pertanto lo stesso si intende espresso positivamente
come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 47/1998.

* Indata 23 giugno 2011 & stata tenuta la Conferenza di Servizi, convocata con lettera dell’'Ufficio n.
0096167/75AB del 6 giugno 2011, ai fini dell'acquisizione dei pareri per il rilascio dell'aggiornamento
dell'A.L.A. rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre 2006.

* La documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A. & accompagnata dalla dichiarazione del
progettista come previsto dall’art. 5 comma 2 delle L.R. n. 47/1998.

Proposta Progettuale

Per una descrizione ampia ed esaustiva della proposta progettuale si rimanda al Rapporto istruttorio—
artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, predisposto dall'Ufficio
Compatibilita Ambientale ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell’A.l.A. ed in particolare ai paragrafi
da2ab.

Di seguito si riporta una brevemente descrizione del progetto in esame.

Il presente progetto sottoposto alla procedura di V.L.A. ed A.LA. riguarda il completamento delia
piattaforma di trattamento meccanico-biologico degli RSU, prevista dalla pianificazione provinciale
presso il sito di localitd Cafaro nel Comune di Atella (PZ). L'intervento di ampliamento ricade all'interno
della piattaforma di trattamento esistente che comprende la discarica attualmente in esercizio e un
impianto di preselezione.

L’ampliamento autorizzato con la D.G.R. n. 1356 del 18 settembre 2006, in ambito di procedura A.LA.,
prevede linserimento dell'impianto di biostabilizzazione e la realizzazione di un nuovo bacino di
stoccaggio. Il nuovo bacino di stoccaggio & stato gia assoggettato alla verifica di assoggettabilita
alla V.I.A. (screening), che si & conclusa con I'esclusione dalla procedura di V.I.A. con I'adozione
della D.D. n. 228/D/2006/75AB del 20 febbraio 2006.

Il presente progetto si riferisce ad una variante in corso d’opera, resa necessaria per I'adozione di
soluzioni progettuali diverse dal progetto originario, che riguardano il nuovo bacino di stoccaggio in
corso di realizzazione.

i sito della piattaforma si trova ad una quota altimetrica compresa tra 615 e 670 m s.l.m. ed &
caratterizzato da un’estensione complessiva di circa 74.132 mq, cosi suddivisa:

- impianto esistente con un'estensione di 30.387 maq, riportato in catasto al foglio n. 38, particelle
nn.112,111,110,116,20,22,109,21,153,108,107,152,105,142,104,106,103 (parte),19 (parte), 61 (parte), 25
(parte), 117 (parte), 26 (parte).

- impianto in ampliamento con estensione di 43.745 mq, riportato in catasto al foglio n. 38, particelle nn.
204,193,197,198,58,155,156,24,23 (parte), 36 (parte), 38 (parte), 39 (parte), 59 (parte), 113 (parte), 114 (parte),
115 (parte).

L'area & ubicata nella zona Est dell'abitato di Atella, a cui si accede tramite una stradina di servizio
della lunghezza di circa 400 m, che si innesta sulla strada comunale “Magnone”, la quale verso valie
dopo circa 500 m, si innesta sulla S.S. Foggia — Potenza e verso monte sulla S.P. Rionero stazione di
Forenza.

L'area occupata dalla piattaforma del sistema integrato di gestione rifiuti, comprendente l'impianto
esistente e l'impianto, oggetto deila variante, ricade in “zona di interesse collettivo F1" secondo il
P.R.G. del Comune di Atella (PZ). Inoltre I'area in questione non & inclusa, in aree a vincolo
idrogeologico, in aree SIC o ZPS e in Piani Paesistici ed & ubicata all’esterno sia dell'istituendo Parco
Regionale del Vulture e sia del Bacino Idrominerario del Vulture. infine, secondo il Piano Stralcio per la
Difesa dal Rischio Idrogeologico dellAutorita di Bacino di Puglia, il bacino di stoccaggio oggetto di
ampliamento non ricade in nessuna zona a rischio. Invece, nell'area compresa tra il bacino di
stoccaggio esistente e il piazzale dove é allocato Iimpianto di preselezione & stata individuata una
superficie definita a rischio pericolosita geomorfologica elevata (PG3). )

Il sito € distante da insediamenti abitativi e produttivi ed & limitrofo a terreni destinati ad attivita agricole
ed a terreni incolti. Nel raggio di almeno un chilometro, non é riscontrabile la presenza di attivita

Allegato | Pagina 2 di 10



DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E IL DIRIGENTE GENERALE
REGIONE BASILICATA POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA

produttive, scuole, ospedali, impianti sportivi e ricreativi, corsi d'acqua, aree protette, metanodotti,

acquedotti, gasdotti, fognature, mentre c'é la presenza di quaiche casa isolata e di un elettrodotto.

Allo stato attuale i lavori eseguiti sono indicati di seguito;

e sbancamento completo del nuovo bacino di stoccaggio;

¢ realizzazione parziale dei rilevati;

* realizzazione completa del piazzale antistante il bacino dove sono state allocate le biocelle per la
biostabilizzazione dei rifiuti;

» realizzazione della strada di accesso al piazzale antistante il nuovo bacino di stoccaggio;

* realizzazione di un muro in c.a. a protezione del piazzale che ospita le biocelle;

* realizzazione delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia a servizio del piazzale di cui sopra.

Descrizione della piattaforma e dell’organizzazione del flusso dei rifiuti solidi urbani.

L'accesso alla piattaforma di Atella avviene mediante una strada comunale che porta al piazzale
antistante la discarica esistente. E’ prevista la costruzione di una strada, con tutte le opere d’arte
accessorie (zanelle, caditoie) necessarie allo smaltimento delie acque piovane, che consenta di
collegare il piazzale esistente con il nuovo piazzale in cui sono allocate le biocelle. A protezione del
piazzale antistante la discarica di progetto & stata realizzata una struttura di contenimento in c.a. con
altezza pari a 6 metri. Il progetto prevede di mantenere in esercizio tutte le strutture di servizio e
controllo esistenti come I'unita di pesatura, la sottostazione di trasformazione energia elettrica e il
locale guardiania.

I'rifiuti in ingresso mediante vagliatura attraverso I'impianto di preselezione verranno suddivisi in due
flussi da avviare a diversi trattamenti. Il flusso di materiale secco verra avviato alla termovalorizzazione
presso l'impianto Fenice di San Nicola di Melfi, mentre il materiale umido verra trattato in loco
(biostabilizzazione) e depositato in discarica.

Verranno conferiti i rifiuti dei Comuni dell'area Nord-Ovest della Provincia di Potenza per un totale di 40
tonneliate/giorno.

Nell'area & gia presente un impianto di preselezione meccanica, su un piazzale asflatato, mai entrato in
esercizio, che & collocato in adiacenza alla discarica esistente e a quella che si dovra realizzare a cui si
accede tramite una strada comunale esistente.

Tale impianto dovra essere adeguato dal punto di vista impiantistico in quanto verra installato un
impianto lacerasacchi. E' prevista la revisione della gru a ponte e della relativa benna di carico
dell'impianto lacerasacchi, la sostituzione del filtro abbattimento polveri e la realizzazione di un nuovo
impianto elettrico a servizio delle macchine.

Nella piattaforma in questione, i rifiuti verranno sottoposti ad un ciclo di trattamento integrato. |I
processo avviene mediante le seguenti modalita: i rifiuti in arrivo verranno scaricati nella fossa a
servizio dell'impianto di preselezione esistente, e dopo che sono stati aperti mediante la macchina
lacerasacchi vengono inviati, tramite la benna a polipo, nell'impianto di vagliatura rotante con fori da 60
millimetri.

Il materiale umido, dopo essere passato attraverso il vaglio rotante, verra trasportato attraverso un
sistema a nastri a uno dei cassoni facenti parte dell'impianto di biostabilizzazione, che dopo essere
stato riempito verra portato sul piazzale per essere collegato allimpianto di alimentazione e di
insufflaggio dell'aria ed essere cosi avviato al processo di biostabilizzazione. |i rifiuto biostabilizzato
verra stoccato nel bacino di discarica.

L'impianto di biostabilizzazione, gia ubicato su una platea in calcestruzzo & costituito da due moduli di
biocelle. | rifiuti permangono per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, durante il quale sono
soggetti ad un'intensa attivita di trasformazione, accelerata daila possibilita di controllare e regolare i
principali parametri del processo, quali la portata d'aria, Ia temperatura, I'umidita.

Ogni modulo di biocelie &€ composto da otto container di tipo scarrabile con un volume massimo di 25
mc, con dimensioni 6.500x2.500 mm e H di 2.650 mm. Lo spessore delle pareti e del fondo & di 3 mm,
mentre la struttura ¢ realizzata con idonei profilati.

Al fine di evitare cattivi odori all'esterno & presente un sistema di aspirazione che provvede a
ricambiare l'aria allinterno almeno tre volte ogni ora. L'aspirazione dallinterno garantisce Ia
depressione necessaria ad evitare la propagazione dei cattivi odori. L'aria estratta viene trattata in due
biofiltri per I'eliminazione delle sostanze odorigene contenute nell'effluente. L'aria & distribuita dalla
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superficie di fondo del biofiltro attraverso una rete di tubazioni fessurate.

E’ prevista una rete di tubazioni e pozzetti per la raccolta del percolato derivante dall'impianto di
biostabilizzazione e per la raccolta delle acque meteoriche del piazzale.

Il percolato prodotto, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento della platea in calcestruzzo
dove sono ubicate le biocelle, vengono convogliati tramite una tubazione del diametro di 150 mm e
raccolti in un pozzetto di accumulo delle dimensioni 2x2x3 metri, da cui poi vengono prelevati e smaltiti
in un impianto autorizzato.

Le acque meteoriche di prima pioggia che defluiscono sul piazzale che dovra essere pavimentato,
dove & ubicato I'impianto di biostabilizzazione, vengono convogliate mediante idonee pendenze e
trattate in un idoneo impianto di depurazione, prima di essere scaricate nel fosso naturale. L'impianto &
costituito da 3 vasche in calcestruzzo, che consentono I'accumulo e la chiarificazione delle acque di
prima pioggia eliminando i solidi sospesi contenuti in essa. In corrispondenza della vasca di prima
pioggia, & prevista la realizzazione di un bypass con temporizzatore, che consente Io smaltimento delle
acque in eccesso, in caso di superamento dellintensita di pioggia, per la quale la vasca di prima
pioggia & stata progettata.

Descrizione del bacino di stoccaggio esistente

Il bacino di smaltimento in esaurimento & stato realizzato in un impluvio naturale attraverso la
risagomatura delle scarpate di contenimento, autorizzato per un volume di abbancamento dei rifiuti pari
a 140.000 m® ed incrementato del 10%, a seguito della modifica non sostanziale, per una nuova
capacita complessiva di 153.671 m2.

La Provincia di Potenza e il Comune di Atella hanno prodotto una perizia dalla quale & risuitato che i
volume residuo ancora da abbancare & pari a 4.806 m®. |l conferimento di tale volume residuo & stato
sospeso dalla Provincia di Potenza, al fine di poter effettuare i lavori di sistemazione riguardante la
strada di accesso al bacino di stoccaggio esistente, oltre alla realizzazione dell'ancoraggio della guaina
in HDPE di protezione del fondo della discarica al muretto in calcestruzzo e Ia sistemazione di
convogliamento delle acque meteoriche. Tali lavori sono stati realizzati dal Comune di Atella e &
tutt'oggi non ¢ stato conferito in discarica la capacita residua che & rimasta inalterata.

Il bacino di stoccaggio esistente & dotato di adeguato impianto antincendio con vasca di accumulo e
sistema di pompaggio mediante elettropompa sommersa e motopompa diesel, utilizzata in caso di
mancanza di energia elettrica, allocate in apposito locale chiuso e recintato. La discarica esistente &
delimitata da idonea recinzione metallica e la viabilita interna & pavimentata. Infine, il bacino di
stoccaggio esistente sara dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.

Interventi di protezione ambientale

Impermeabilizzazione del bacino di stoccaqaio esistente

Le successioni litostratigrafiche dei terreni affioranti nellarea, che sono state accertate mediante
sondaggi geognostici a carotaggio spinti fino alla profondita massima di 21 m dal piano campagna
sono le seguenti: litofacies arenaceo-sabbiosa e litofacies marnoso-argillosa.

L'impermeabilizzazione del fondo e delie pareti della discarica ¢ stata realizzata attraverso uno strato
di materiale argilloso di base, opportunamente livellato e rullato su cui sono stati sistemati un manto di
geomembrana in HDPE di 2 mm, uno strato drenante e infine un altro manto di geomembrana in HDPE
di 2 mm.

Nell'area considerata non sono presenti reticoli idraulici e né falde affioranti. Come indicato nella
relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento, dalla verifica effettuata in sito sui 2 pozzi di
ispezione di falda, posizionati a valle della discarica, & stato rilevato che, dal fondo de! bacino di
abbancamento esistente alla falda piu profonda vi & una profondita di circa 45 m.

Raccolta e gestione del percolato

Nel moto discendente attraverso I'ammasso dei rifiuti, il percolato va arricchendosi di sostanze
inquinanti. Una volta giunto al fondo, viene raccolto e allontanato per essere smaltito, presso
piattaforme autorizzate. Il bacino attualmente in coltivazione & dotato di un proprio sistema di raccolta
del percolato. Il fondo della discarica & stato sagomato per assicurare una pendenza adeguata verso i
dreni di raccolta, per favorire il rapido deflusso del percoiato verso un coliettore costituito da un tubo
del diametro di 160 mm. I collettore drenante termina in una vasca di raccolta del percolato esistente
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realizzata in calcestruzzo posizionata all'esterno del bacino di discarica, in un'area a valle. L'estrazione
del percolato dalla vasca viene effettuata mediante una coppia di pompe (a funzionamento alternato) di
tipo sommersa antideflagrante. Al fine di assicurare un migliore drenaggio del percolato attraverso gli
strati verticali ed evitare il crearsi di ristagni nel corpo discarica € stata prevista la realizzazione di 4
pozzi drenanti verticali.

Captazione e gestione del biogas

Al fine di evitare la migrazione incontrollata dei prodotti gassosi, si provvedera con sistemi di raccolta e
convogliamento del biogas che favoriscano il suo allontanamento dalla massa rifiuto man mano che
esso si produce. Si prevedono 6 pozzi di estrazione del biogas, distanti tra loro 10-15 m. Il biogas
raccolto verra convogliato in una torcia di combustione.

Regimazione delle acque meteoriche

L'allontanamento delle acque superficiali avviene mediante una condotta in acciaio semisferico,
parallela alla recinzione perimetrale, che raccoglie le acque del piazzale grazie alla pendenza dello
stesso, convogliandole nel fosso a valle denominato Spaccatomese, il quale essendo a carattere
stagionale, non pud considerarsi un corpo idrico.

Le acque meteoriche relative alla strada a servizio della vasca di stoccaggio vengono raccolte
mediante una cunetta alla francese e convogliate nello stesso fosso naturale.

Sistema di copertura della discarica

La sistemazione finale prevede una copertura multistrato, costituita dail'alto verso il basso dai seguenti
strati:

* strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 1 m, finalizzato allo sviluppo delle specie vegetali, ai fini
di un corretto inserimento della discarica nel contesto ambientale;

strato drenante dello spessore minimo di 0,5 m:

strato minerale di argilla compattato, dello spessore minimo di 0,5 m;

strato drenante con spessore di 0,5 m;

strato di regolarizzazione, costituito da materiale drenante rinveniente dalle operazioni di scavo della
discarica stessa per uno spessore minimo di 20 ¢cm.

Descrizione del bacino di stoccaggio di progetto

Il progetto di ampliamento autorizzato mediante |a procedura A.l.A. con D.G.R. n. 1356 del 18
settembre 2006, prevedeva la realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio, ubicato nell'area
limitrofa a quella gia in uso, con capacita di 95.000 m*, che unitamente al volume residuo del bacino
esistente, pari a 4.806 m®, fornira un volume complessivo di 99.806 m?, prolungando ['attivita di
conferimento presso la piattaforma di circa 13 anni.

Il presente progetto di variante & stato redatto dopo aver verificato in corso d'opera, I'oggettiva
complessita litostratigrafica dei terreni e quindi dopo aver riscontrato problemi nel corso della
realizzazione degli scavi e dei rilevati, a causa del franamento delle scarpate del nuovo bacino di
stoccaggio.

Le modifiche proposte, relativamente alle opere previste per la variante, non comporteranno
incremento o riduzioni volumetriche della discarica, in quanto la tecnica utilizzata per I'esecuzione delle
opere in variante permette il rispetto delle quote e delie pendenze previste nel progetto originario.

Le verifiche geotecniche effettuate su 5 campioni di terreno in affioramento lungo le pareti di scavo e
secondo le linee di fessurazione del bacino, hanno dimostrato che i terreni delle sponde del bacino di
stoccaggio e dei rilevati sovrastanti non risultano confacenti alle specifiche tecniche di progetto.

Alle luce delle suddette considerazioni, le opere previste sono le seguenti:

- consolidamento delle sponde del bacino di stoccaggio con l'utilizzo delle terre rinforzate con geosintetici,
come valida alternativa tecnico-strutturale ai muri in cemento armato:

- realizzazione di un vincolo o azione di contrasto alla base del rilevato a valle del bacino di stoccaggio,
mediante la realizzazione di una soletta continua in c.a. fondata su pali di fondazione disposti a quinconce ed
ancorati al substrato pit solido.

Questa opera avra una triplice funzione:

- migliorare la capacita portante dei terreni di appoggio (nel settore di valle le caratteristiche fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione sono pit scadenti rispetto a quelli di monte, in cui si operera uno scavo di splateamento
piu profondo e quindi con la possibilita di asportare i livelli piu alterati) e contribuire a contenere i cedimenti
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differenziali di tutto il settore di rilevato al suo contorno, che altrimenti, a partire dal piede def rilevato verso il suo
settore di monte, innescherebbero dei rilassamenti laterali e tensionali del corpo rilevato;

- porre un vincolo agli spostamenti orizzontali indotti dalle sollecitazioni di un eventuale sisma, che sarebbero
incompatibili con quelli ammessi dal sistema di impermeabilizzazione del bacino di discarica;

- contribuire, con il suo effetto chiodante, alla stabilita globale discarica-pendio.

Il deposito dei rifiuti nel nuovo bacino di stoccaggio, & previsto distino in tre settori, successivamente al
raggiungimento della quota di colmata dell'attuale bacino di coltivazione.

Il nuovo bacino di stoccaggio, inoltre, sara sottoposto ad un piano di sorveglianza e controlio e ad un
piano durante la fase di gestione operativa e post operativa, con procedure e tempistica conformi
all'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003. Infine, sara dotato di una centralina per la rilevazione dei dati
meteoclimatici.

Interventi di protezione ambientale

Impermeabilizzazione del nuovo bacino di stoccaggio

Le successioni litostratigrafiche dei terreni affioranti nell'area, partendo dal piano campagna sono cosi

indicati: terreni di alterazione (spessore 3-4,5 metri), substrato argilloso-marnoso con intercalazioni

arenacee (spessore 6-7 metri), substrato prevalentemente argilloso-marnoso.

L'impermeabilizzazione del fondo del catino prevede di conservare la barriera geologica naturale di

argilla sotto la geomembrana in PEAD e di proteggere la stessa con uno strato di geocomposito

drenante e anti punzonante ed infine uno strato di materiale drenante.

Sulle sponde del bacino, si prevede uno strato di geotessile non tessuto, un doppio strato di

geocomposito bentonitico che verrebbe annegato per circa un metro all'interno della barriera naturale

di argilla, una geomembrana in HDPE e un geocomposito drenante e anti punzonante.

Sono previsti quattro pozzi piezometrici, di cui tre a valle e uno a monte, al fine di monitorare le acque

sotterranee. Dalle indagini geologiche & emerso che non & presente alcun livelio di falda acquifera.

Raccolta e gestione del percolato

Il bacino di stoccaggio in ampliamento verra suddiviso in tre settori, ciascuno di quali avra una sua rete

di raccolta del percolato, costituita da una rete di tubazioni di diametro di 150 millimetri e 300 millimetri,

in PEAD fessurata.

Dai primi due settori, il percolato viene estratto per mezzo di pompe e viene convogliato nel pozzo di

raccolta finale e da qui mediante autospurgo viene conferito ad un impianto di trattamento autorizzato.

E’ prevista la realizzazione di una trincea drenante disposta a spina di pesce, confluente in un pozzo di

raccolta, al fine di monitorare eventuali rotture della geomembrana in HDPE.

Captazione e gestione del biogas

E’ prevista la realizzazione di dodici pozzi di captazione del biogas, distanti tra loro 20 metri. Il sistema

di estrazione del biogas & dotato di:

e  valvole di parzializzazione in testa ai singoli pozzi per operare manutenzioni locali;

e collettori divisi in tre zone di influenza per assicurare una buona efficienza anche in caso di manutenzione di
uno degli adduttori;

* sistema centralizzato di misura delle portate estratte;

e sistema centralizzato di depressione;

* sistema di deumidificazione per I'eliminazione della condensa.

Si avranno produzioni di biogas tali da non giustificare Ia realizzazione di sistemi di riutilizzo per scopi

energetici. Si procedera alla termodistruzione del gas in idonea camera di combustione atta ad

assicurare le seguenti prestazioni:

e temperatura > 850°;

* concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume;

e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.

Poiché il naturale assestamento della massa rifiuti pud danneggiare il sistema di estrazione del biogas,

quest'ultimo dovra essere sottoposto ad un regolare piano di manutenzione, che preveda anche

I'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

Infine il sistema di estrazione e trattamento del gas sara mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui

nella discarica & presente la formazione del biogas e comunque per il periodo necessario come

previsto dal D.Lgs. 36/2003 (art.13, comma 2).

Regimazione delle acque meteoriche
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Per l'allontanamento delle acque meteoriche lungo la strada di servizio, si prevede la realizzazione di
una canaletta in calcestruzzo, parallela alla strada e collegata a dei drenaggi, che consentono i
deflusso delle acque verso la tubazione posta al piede del rilevato, per poi essere convogliate nel fosso
naturale.

Sistema_di copertura della discarica

Il pacchetto di chiusura previsto & definito dall'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 e sara realizzato

mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso dai seguenti strati:

e strato superficiale di copertura con spessore di 1 metro, che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali, sia ai
fini del ripristino ambientale e sia per offrire un’ adeguata protezione contro I'erosione; per migliorare la
fertilita del suolo verra utilizzato compost di qualita come ammendante. Sullo strato edafico si procedera alla
realizzazione di un inerbimento temporaneo, con specie erbacee ed arbustive autoctone adatte alle
caratteristiche chimico-fisiche del suolo.

e strato drenante costituito da ghiaia con spessore di 0,5 metri, in grado di impedire |la formazione del battente
idraulico sopra le barriere di cui ai punti successivi;

e  strato minerale compattato di argilla dello spessore di 0,5 metri e di bassa conducibilita idraulica;
strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0,5 metri;

e strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti
dello spessore di 0,20 metri.

Lo strato di terreno vegetale da utilizzare sara lo stesso rimosso dallarea di impianto ed

opportunamente accantonato. All'atto della chiusura, per assicurare un rapido del deflusso delie acque

di ruscellamento, sulla superficie della discarica saranno assicurate pendenze almeno pari al 5%. La

copertura superficiale finale & finalizzata ad isolare i rifiuti dali'ambiente esterno, a minimizzare le

infiltrazioni dell'acqua e i fenomeni di erosione ed infine ad aumentare la resistenza agli assestamenti e

ai fenomeni di subsidenza localizzata. La chiusura della discarica avverra per singoli settori in due fasi.

Nella prima fase, verra realizzata una copertura provvisoria con sistemi temporanei, nella seconda fase

quella definitiva, secondo quanto indicato nel piano di gestione operativa del nuovo bacino.

Recinzione, viabilita e rete antincendio del nuovo bacino di stoccaggio

Per il nuovo bacino di stoccaggio & prevista la delimitazione con recinzione e la pavimentazione sia
della strada che delimita il bacino e sia del piazzale dove € allocato I'impianto di biostabilizzazione.
Sono previsti otto idranti, che verranno installati lungo il perimetro del bacino in ampliamento e collegati
ad anello ad un serbatoio in vetroresina collocato all'interno del piazzale in prossimita delle pareti in
cemento armato.

Quadro Ambientale:

Al fine di analizzare tutti gli elementi che possono influire sull'ambiente e che derivano dalla
realizzazione del progetto di che trattasi, € stato redatto lo SIA, in conformita della L.R. n. 47/1998 che
ha considerato i seguenti elementi ed i relativi impatti che ne possono derivare: atmosfera, risorse idriche,
suolo e sottosuolo, flora e fauna, rumore, salute pubblica e paesaggio.

Per le diverse componenti sono stati evidenziati i potenziali impatti ed individuati i possibili interventi di
mitigazione. In particolare & emerso quanto segue:

Atmosfera

Durante la fase della realizzazione del nuovo bacino, le emissioni gassose sono dovute ai mezzi per la
movimentazione di terra e per la sistemazione dei materiali tecnici e ai camini di biogas presenti. |
pozzi di captazione di biogas saranno collegati ad una torcia di combustione, mentre le emissioni
prodotte dallimpianto di biostabilizzazione della fraznone umida dei rifiuti solidi urbani, verranno
depurate mediante un sistema di biofiltrazione.

La disposizione dei rifiuti in discarica esclude totaimente la possibilita di conferire materiali
polverulenti. | rifiuti urbani tal quali o biostabilizzati, hanno un contenuto di umidita relativamente alto e
tale da evitare dispersione di polvere. La chiusura contestuale dell'attuale bacino di coltivazione
costituira un’ulteriore barriera alla dispersione dei materiali leggeri.

Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo

Per le caratteristiche geologiche dell’area e per il monitoraggio delle acque sotterranee, si rimanda alia
descrizione fatta a proposito dell'impermeabilizzazione di entrambi i bacini di stoccaggio sopra
richiamata. L'idrografia superficiale € dominata dalla presenza dal vallone Spaccatornese, con
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carattere stagionale, in cui confluiscono le acque superficiali, attraverso una rete di raccolta per
Iallontanamento delle acque meteoriche. Le acque dilavanti il piazzale sui cui & allocato I''mpianto di
biostabilizzazione, verranno convogliate, mediante idonee pendenze verso un idoneo impianto di
trattamento prima di essere scaricate.

Per quanto riguarda il controllo del percolato di discarica, & stata prevista una parzializzazione del
bacino di ampliamento in modo da evitare un'eccessiva formazione di percolato nei primi anni di
coltivazione per essere convogliato in un pozzo di raccolta finale. Il percolato proveniente, invece,
dallimpianto di biostabilizzazione, verra raccolto in un pozzetto, da cui verra prelevato e smaltito
presso un impianto autorizzato.

Il fondo e le pareti della discarica verranno protetti attraverso la realizzazione di idonei sistemi
impermeabili conformi al D.L.gs. 36/2003.

Uso del suolo, vegetazione e fauna

L'area oggetto dell'intervento si colloca in un contesto caratterizzato da un utilizzo prevalentemente
agricolo del territorio. Nello specifico e nell'area circostante il sito di ubicazione deila piattaforma &
presente un’agricoltura di tipo non intensiva, a causa della morfologia del territorio caratterizzata da
terreni in pendenza con alternanze di macchie forestali e attraversamenti idrici superficiali. La stessa
morfologia ha favorito un utilizzo produttivo del suolo per pascoli, laddove non & stato possibile avviare
attivita finalizzate allo sfruttamento agricolo. L'area in esame non presenta elementi di particolare
interesse floristico e faunistico. Per trovare elementi pil significativi si deve fare riferimento
all'ecosistema tipico della Fiumara di Atella, nella quale confluiscono i corsi d'acqua del territorio in
esame. Tale corso d'acqua & caratterizzato da ripide rive, vegetazione tipicamente fluviale, il tutto
protetto da boschi di querce. Per quanto riguarda la fauna, la Fiumara, & caratterizzata da una fauna
ittica rappresentata da anguille, cavedani, barbi, lasche, ecc..; anche I'avifauna & ben rappresentata
dalla presenza dell’airone cinerino, il germano reale, la poiana, il nibbio reale, ecc... La fauna selvatica
della zona € quella caratteristica degli ambienti agricoli aperti. Durante la fase di cantiere, la principale
fonte di impatto & rappresentata dal rumore e dalle vibrazioni prodotte dalle macchine operatrici e dai
mezzi di trasporto lungo le vie di accesso all'impianto, che potrebbero arrecare disturbo agli animali.

La ricopertura finale dei rifiuti con terreno vegetale ed il successivo inerbimento con specie autoctone
consentira I inserimento del bacino di stoccaggio ail'interno del contesto ambientale.

Rumore

Le componenti rumore e vibrazioni sono prodotte dalle macchine operatrici per la sistemazione e
compattazione dei materiali in discarica e dai mezzi di trasporto lungo le vie di accesso allimpianto. i
sistema di compattazione e carico container della stazione di trasferimento & di tipo oleodinamico a
bassa intensita acustica. Tutte le operazioni saranno condotte in orario diurno.

Considerato che per il territorio comunale di Atella non ¢ stata fatta una zonizzazione acustica, i limiti di
applicabilita di riferimento sono quelli previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, secondo cui il limite diurno &
70 dBA e quello notturno & di 60 dBA.

Salute pubblica

Come detto in precedenza, il sito & distante da insediamenti abitativi e produttivi. Il principale impatto,
in fase di cantiere, &€ dovuto all'aumento delle polveri derivanti dal movimento dei mezzi. Di scarso
rilievo e l'interferenza su tale componente causata dal’emissione di rumore.

L'ampliamento in questione ha come obiettivo il prolungamento della vita deil’attuale discarica, pertanto
lo stesso non comporta un aumento del volume di traffico degli automezzi a servizio della piattaforma
di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Paesaqggio

Pur essendo aumentate le superfici per effetto del bacino di ampliamento, non risulta sostanzialmente
modificato I'impatto visivo, in quanto il punto di osservazione maggiormente interessato & quello
rappresentato dalla S.S. Potenza-Foggia che risulta distante dalla piattaforma e a valle della stessa.
Tale punto di osservazione e limitato ad un brevissimo tratto della S.S. Potenza — Foggia. Il contesto
territoriale & caratterizzato da una morfologia variabile che ne limita la visibilita. A seguito della
sistemazione finale prevista, I'impianto sara integrato nel contesto ambientale.
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Il Comitato:

» Udita la relazione della Dott.ssa Anna Palermo, resa sulla base dell'istruttoria dell’Ufficio
Compatibilita Ambientale per il procedimento di V.I.A. ed AL A,;

e Presa visione degli atti progettuali che accompagnano listanza di V.IL.A. ed A.LA. e quelii
integrati successivamente;

» Presa visione del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23 giugno 2011,
convocata con lettera dell’'Ufficio n. 0096167/75AB del 6 giugno 2011, ai fini dell'acquisizione dei pareri
per il rilascio dell’aggiornamento dell’A.l.A. rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre 2006.

 Presa visione del Rapporto Istruttorio predisposto dall’'Ufficio Compatibilita Ambientale ai sensi
degli artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ai fini del rilascio
deil’aggiornamento dell’A.1.A. rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre 2006.

e Dato atto che, nel termine di 60 giorni dal deposito della documentazione presso la propria
sedela Provincia di Potenza non ha trasmesso alcun parere e pertanto lo stesso si intende espresso
positivamente, come previsto dall’art. 8 comma 2 della L.R. n. 47/1998,;

« Dato atto che non sono pervenute osservazioni ai sensi deil'art. 9 della LR. 47/1998;

Dopo ampia ed approfondita discussione:
Considerato il contesto territoriale di riferimento, la proposta progettuale di che trattasi ed il grado di
fattibilita del progetto;
Considerato che la documentazione prodotta a corredo dellistanza di V.I.A. ed A.l.A. ha analizzato
tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate evidenziando i possibili impatti sull'ambiente
e che da questa si evince compiutamente la sostenibilita dell'intervento in relazione alle diverse
componenti ambientali analizzate aria, suolo, sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo,
paesaggio, flora e fauna, ecc.;
Considerato che per il progetto in esame lo S.I.A. evidenzia per le diverse componenti ambientale
esaminate impatti per lo piu trascurabili o nulli;
Considerato che per la realizzazione delie opere in questione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.
47/1998, il C.T.R.A., anche sulla base del Rapporto Istruttorio predisposto dail’'Ufficio Compatibilita
Ambientale ai sensi degli artt. 29 quater e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ai fini
del rilascio dell'aggiornamento dell’A.l.A., esprime un unico parere sia in ordine alla compatibilita
ambientale che al rilascio dell’'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18 settembre
2006;
Valutato il Progetto in questione, per quanto riportato nella documentazione allegata all’istanza di
V.LA. ed A.l.A., conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti
derivanti dalla realizzazione dell’opera compatibili con le esigenze socio-economiche e di salvaguardia
per 'ambiente;
Ritenuto di condividere, e fatte proprie le prescrizioni proposte dall’'Ufficio Compatibilita Ambientale a
conclusione dei procedimenti istruttori dei V.I.A. e di A.L.A.

Ad unanimita di consenso:

~ Esprime parere positivo ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n. 152/2006 — Parte i
(e s.m.i.) al rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilita Ambientale relativamente al “Progetto
della piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita Cafaro del
Comune di Atella (PZ) — Progetto di Variante e Suppletiva” proposto dal Comune di Atella, e ai
sensi dellart. 18 della L.R. n. 47/1998 ed art. 29-quater del D.L.vo n. 152/2006 al rilascio
dell’Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1365 del 18
settembre 2006 relativamente alla stessa “Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi sita in localita Cafaro del Comune di Atella (PZ)” con l'osservanza delle prescrizioni di
seguito riportate: :

1. Osservare, in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto tutie le “Misure di Mitigazione attenuazione e
compensazione” previste dal Progetto e nello Studio di Impatto Ambientale, necessarie ad evitare che
vengano danneggiate, manomesse o0 comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali
caratterizzanti il contesto territoriale di riferimento.

2. Osservare tutte le prescrizioni riportate nel capitolo 7. Prescrizioni del Rapporto Istruttorio ex artt. 29 quater
e 29 sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (gia art. 5 e 7 del D.L.vo 18 febbraio 2005 n. 59)
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predisposto dall'Ufficio Compatibilita Ambientale ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell’A.I.A. rilasciata con
D.G.R. n. 1356 del 18 settembre 2006.

~ Propone, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 47/1998, 1 anno quale periodo di efficacia
temporale del Giudizio Favorevole di Compatibilita Ambientale entro cui dare inizio ai lavori, relativi al
progetto di che trattasi, a far data dall'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale conclusiva dei
procedimenti V.1.A. ed A.L.A. Trascorso tale termine, per la realizzazione del progetto in parola dovra
essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall’Autorita Competente in materia di
V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente.

> Propone, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, che il Provvedimento di
Compatibilita Ambientale ha una validita di 5 anni a far data dall'adozione della Deliberazione di
Giunta Regionale, conclusiva del dei procedimenti V.I.A. ed A.lLA. e che entro tale data dovranno
essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione
dei lavori non eseguiti dovra essere reiterata la procedura di V.LA., salvo proroga concessa
dall'Autorita Competente in materia di V.l.A. su istanza motivata e documentata del proponente.

F.to il Segretario F.to il Presidente
ing. Nicola GRIPPA Dott. Donato Viggiano
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UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE e-mail salvatore.lambiase@regione.basilicata.it
“ALLEGATO 2”»

OGGETTO: L.R.n. 47/1998 (e s.m.i.); D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.). Procedura V.I.A.
ed AIA. Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi
sita in localita Cafaro del Comune di Atella (PZ) - Progetto di Variante e
Suppletiva. Proponente: Comune di Atella (PZ).

RELAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Art. 16 comma 8 della L.R. n. 47/1998)

In riferimento al progetto segnato in oggetto il Comitato Tecnico Regionale per
I'Ambiente (C.T.R.A.) nella seduta del giorno 15 luglio 2011 ha espresso il proprio
parere favorevole con le prescrizioni, riportate nel relativo verbale, che si intendono
di seguito richiamate.

Le prescrizioni riportate nel suddetto verbale sono stata notificata al
Proponente, con nota n. 0121566/75AB del 19 luglio 2011, a norma dell'art. 16 comma 7
della citata L.R., per consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni alle
prescrizioni che accompagnano il parere favorevole del C.T.R.A.

Il proponente, con nota n. 3870U/2011 del 25 luglio 2011, acquisita agli atti
dellUfficio al Prot. n. 0125429 del 25 luglio 2011, ha comunicato di non avere
osservazioni in merito alle prescrizioni imposte dal C.T.R.A. per il progetto di che
trattasi.

Si ritiene, pertanto, conclusivo il parere favorevole espresso dal C.T.R.A.
relativamente al progetto di che trattasi con tutte le prescrizioni da esso imposte.

GN/ng

Potenza li, 26 luglio 2011
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Oggetto: Priattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in localita “Cafaro” nel
Comune dj Atella (PZ).
Aggiornamento dell’A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1356/2006 del 18.09.2006 per variante in
corso d'opera della realizzanda vasca di stoccaggio dei rifiuti.
Proponente: Comune di Atella (PZ).

RAPPORTO ISTRUTTORIO - art. 29-quater e 29-sexies del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152

GRUPPO ISTRUTTORE:

dott.ssa Filomena Pesce (responsabile P.O.C. Valutazione delle Qualita Ambientali e dei Rischi Industriali e
responsabile del Procedimento)

ing. Salvatore Margiotta (referente tecnico)

p.i. Gina Pirolo (referente amministrativo)

ing. Francesco Moles (collaboratore esterno)
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Scheda informativa e sintesi procedura

Denominazione

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi.

Localita

“Cafaro” — Comune di Atella (PZ)

Codice e tipologia attivita A.I.A.
(allegato VIII D.Lgs. n. 152/2006)

5.4 Discariche che ricevono pit di 10 t al giomno o con
una capacita totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.

Data presentazione della domanda di aggiornamento
dell’ A.L.A (rilasciata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.
1356/2006) e numero protocollo

19.04.2011 - prot. dipart. n. 0067840/75AB

Comunicazione avvio del procedimento
(art. 29-quater comma 3 D.Lgs. n.152/2006)

28.04.2011 - prot. dipart. n. 0071852/75AB

Pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale
per la piattaforma esistente
art. 29-quater comma 3 D.Lgs. n.152/2006)

18.04.2011 su “La Nuova” a pag. 8

Versamento acconto per spese istruttorie
(art. 33 comma 3-bis D.Lgs. n. 152/2006 - D.G.R. n. 1640/2010)

Nessun acconto versato

Procedimento di valutazione ambientale per
I'incremento volumetrico del bacino di stoccaggio dei
rifiuti

In data 19.04.2011 (protocolio dipartimentale
n.0067840/75AB), contestualmente alla richiesta di
aggiornamento dell'A.ILA (rilasciata dalla Regione Basilicata
con D.G.R. n. 1356/2006), il proponente ha avanzato
richiesta, all'Ufficio Compatibilita Ambientale, di giudizio di
compatibilita ambientale (V.LA.) per il “Progetto di
variante dei lavori di completamento della piattaforma del
sistema integrato di gestione rifiuti in localita Cafaro nel
Comune di Atella” ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 10,
comma 2) - Parte II e della L.R. n. 47/1998 (art. 4
comma 1).

Richiesta documentazione integrativa
art. 29-ter comma 4 D.Lgs n. 152/2006)

Nessuna

Trasmissione documentazione integrativa

In data 03.06.2011, il proponente ha presentato, di
propria iniziativa, della documentazione integrativa
acquisita al protocollo dipartimentale n. 0095186/75AB.

Sopralluogo del gruppo istruttore

Nessuno

Osservazioni del pubblico
(art. 29-quater comma 4 D.Lgs. n. 152/2006)

Nessuna

Conferenza dei servizi
(art. 29-quater comma 5 D.Lgs. n.152/2006)

23 giugno 2011
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1. Identificazione
1.1 Proprietario e gestore
Comune di Atella (PZ)

Sede legale: Piazza Matteotti, 3
85020 Atella (PZ)

Sede operativa: C.da “Cafaro”
85020 Atella (PZ)

1.2 Piattaforma

Oggetto  della domanda di
aggiornamento dell’ Autorizzazione
Integrata  Ambientale (A.LLA)),
inoltrata ai sensi dell’art, 29-nonies,
comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 -

Parte II - Titolo IIl-bis, & la Impianto esistente di

piattaforma di gestione rifiuti solidi [§ preselezione meccanica
urbani ubicata nel Comune di Atella
(PZ) in c.da “Cafaro”, gia in ;
possesso di A.LA. rilasciata dalla 2t
Area di realizzazione nuovo

da adeguare

Regione Basilicata con D.G.R. n.

1356 del 18.09.2006. bacino di stoccaggio (95.000 m?)

Con la suddetta D.G.R. veniva (i P : ; ) ) .
autorizzato il completamento ; : TR d?‘;g;;";g Z‘Sg:;i':'gi ,
Strutturale della piattaforma in il 4 R R ; riﬁutig(153.671 m’)

questione dando seguito al Piano
Provinciale di gestione dei R.S.U. di
cui alla D.G.R. n. 1734/2002, come
integrato dalla O.P.G.R. n. 5/2004.
In particolare, in area adiacente
all'esistente vasca di stoccaggio dei
rifiuti (B1), in fase di esaurimento,
della  volumetria complessiva  di Fig. 1 - Foto aerea della piattaforma
153.671 m* (con D.G.R. n. 1427 del
18.06.2004 & stato approvato il relativo Piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e,
contestualmente, la vasca & stata classificata come “discarica per rifiuti non pericolosi” ai sensi dell'art. 4
dello stesso D.Lgs.), erano previsti:
 l'adeguamento dell'unita esistente di preselezione meccanica al fine di renderla funzionale ed
interconnessa con il restante sistema di gestione rifiuti;
* la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio dei rifiuti (B2) delle capacita di 95.000 m’.
* linstallazione di un impianto di biostabilizzazione composto da due moduli di biocelle dotato
di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

Nota: si evidenzia che dj seguito il temine “piattaforma” viene utilizzato per indicare Tmpianto in questione nellz sua
interezza, mentre i termini “discarica”, "bacino di stoccaggio” e "vasca dji stoccaggio” sono utilizzati come
Sinonimi riferiti ad una parte della stessa piattaforma in cuf awiene il deposito finale dej rifiuti
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Preventivamente al rilascio dell’A.LA., il progetto di costruzione del nuovo bacino di stoccaggio dei rifiuti (B2)
e stato assoggettato alla procedura di verifica ambientale (screening), ai sensi dell'art. 15, comma 1 delia
L.R. n. 47/1998, conclusasi favorevolmente con l'esclusione dalla procedura di V.LA. con D.D. n.
228/D/2006/75AB del 20.02.2006.
In data 15.01.2010, nel corso dei lavori di scavo del nuovo bacino di stoccaggio (B2), & stato constatato che
le caratteristiche litotecniche e stratigrafiche dei terreni affioranti mostravano una eterogeneita ed
anisotropia non previste in fase di progettazione che rendevano necessaria la realizzazione di differenti ed
aggiuntive opere strutturali di contenimento del bacino stesso. E stata pertanto redatta una perizia di
variante in corso d'opera oggetto dell'aggiornamento dell’A.L.A.
In data 19.04.2011, con istanza acquisita al prot. dipart. n. 0067840/75AB, infatti, il proponente ha richiesto
all'Ufficio Compatibilita Ambientale, contestualmente all'aggiornamento dell’A.L.A., il giudizio di compatibilita
ambientale (V.I.A.) in merito agli interventi di cui alla perizia di variante sopra citata ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 (art. 10, comma 2) — Parte II e della L.R. n. 47/1998 (art. 4, comma 1),
Attualmente risultano realizzati i seguenti lavori:
¢ lo sbancamento completo della vasca di stoccaggio;
e la realizzazione parziale dei rilevati;
 la predisposizione dell'area di piazzale (antistante il nuovo bacino di stoccaggio) dove sono
state gia installate le biocelle preposte alla biostabilizzazione dei rifiuti;
la realizzazione di un muro in c.a. a protezione del piazzale di cui sopra;
la realizzazione delle vasche per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia al
servizio delle aree di dilavamento del piazzale sopra citato;
* la realizzazione della strada di accesso al piazzale antistante il nuovo bacino di stoccaggio.
Nel presente rapporto istruttorio sono descritti in maniera sintetica tutti gli impianti costituenti la piattaforma
integrata di smaltimento R.S.U in questione; nello specifico:
» l'esistente bacino di discarica (B1) arrivato quasi al limite della sua capacita volumetrica;
» limpianto di preselezione meccanica esistente in fase di adeguamento;
» il progetto di variante in corso d'opera relativo alla realizzazione della nuova vasca di
stoccaggio (B2) dei rifiuti (95.000 m®) e delle relative opere di servizio;
» limpianto di biostabilizzazione dei rifiuti installato ma non ancora in esercizio.
Tutti gli elementi di descrizione della piattaforma contenuti nel presente rapporto istruttorio sono ripresi sia
dagli elaborati indicati nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 1356/2006 piu volte richiamata che dalla documentazione
tecnica trasmessa ed agli atti dell’'Ufficio Compatibilita Ambientale.
Fanno parte dell‘attuale documentazione di riferimento, il cui elenco & riportato nell'appendice 1, oltre agli
elaborati tecnici presentati per il rilascio dell’A.LA. di cui alla D.G.R. n. 1356/2006 ed a questa allegati, tutti
quelli prodotti per I'aggiornamento dell’A.I.A. (prot. dipart. n. 0067840/75AB del 19.04.2011) comprensivi
delle integrazioni trasmesse nel corso del procedimento ed acquisite in data 03.06.2011 al protocollo
dipartimentale n 0095186/75AB.
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2. Inquadramento e descrizione della piattaforma

2.1 Inquadramento generale del sito

Il sito in esame & posizionato nell'area del Monte Vulture nel Comune di Atella (PZ) ad una quota altimetrica
compresa tra 650 e 700 m s.l.m. in zona destinata esclusivamente a coltivazioni agricole.

L'area ricade nel Foglio 187-1V-SE (Atella) della Carta topografica dTtalia IGM. Viene riportato, di seguito,
uno stralcio cartografico con indicazione della piattaforma in esame (Figura n. 2),

Discarica esistente

(BI)

T

Linea Ferroviaria

Strada comunale Potenza-Foggia

“Magnone”

S.S. n. 658
Direzione Potenza

o 3
3 ey
I g

et o P
i B0 Y ’ .. Dae Vel . . N
e B T A . ; . . .

. £l 2’ gea .

Fig. n. 2 - Stralcio cartografico con indicazione della localizzazione della piattaforma
(Riduzione fotomeccanica dell'elaborato n, 1 )

Dal punto di vista catastale, la piattaforma ricade interamente nel foglio di mappa n. 38 del Comune di

Atella (PZ) nelle seguenti particelle (Figura n. 3k
» bacino di discarica esistente (B1): p.lle n. 112, 11, 110, 116, 20, 22, 109, 21, 153, 108, 107, 152,
142, 104, 106, 103 (parte), 19 (parte), 61 (parte), 25 (parte), 117 (parte), 26 (parte);
* bacino di discarica in progetto (B2): p.lle n. 204, 193, 194, 197, 198, 58, 155, 156, 24, 23 (parte),
36 (parte), 38 (parte), 39 (parte), 59 (parte), 113 (parte), 114, parte, 115 (parte).
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Sotto il profilo urbanistico, I'area & situata in zona “F1" destinata ad
Dal punto di vista dej vincoli, l'area di che trattasi
particolare é esclusa da:

* vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

interventi di interesse collettivo.,

non & inclusa in alcuna categoria di tutela ed in

e vincolo storico-culturale (D.Lgs. n. 42/2004);
* vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923);
* vincolo floro-faunistico (aree SIC e/o ZPS) (DPR n. 357/1997 e s.m.j — Figura n. 9),
* aree naturali protette (L. n. 394/1991),
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Fig. n. 3- Planimetria catastale
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell'efaborato n, 2.3)
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'3

Zona SIC e ZPS
“Monte Vulture”

Fig. n. 4 — Stra/cio cartografico con indicazione de
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica de

La piattaforma, inoltre, non risulta ricadente:

* in aree a rischio di inondazione (P.A.L dell
su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia

Via Vincenzo Verastro, 5 - 85100 POTENZA

/la localizzazione della piattaforma rispetto alle zone SIC e ZPS
lla carta disponibile sul portale "SOI” della Regione Basilicata)

————

‘Autorita Intérregionale di Bacino della Puglia pubblicato
na n. 8 del 11.01.2006 - Figura n. 5);

— { ey e
Aree a rischio di ~ MELR S ]
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? e . . .
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Fig. n. 5 — Stralcio cartografico con indicazi

rischio idraulico (Elaborazione su riguzione foto

Bacino della Regione Puglia)

Allegato 3
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meccanica della carta disponibile sul portale "AdB Puglia” dell Autorits di
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* in aree soggette a rischio di frane (P.A.L. deli
pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica I

‘Autorita Interregionale di Bacino della Puglia,
taliana n. 8 del 11.01.2006 — Flgura n. 6).

Aree a rischio di frana
elevato (R4)

Fig. n. 6 - Stralcio cartografico con indicazione della localizzazione della piattaforma
rischio di frane (Elaborazione su riduzione fotomeccanica dells carts disponibile sul portsle
Bacino della Regione Puglia)

rispetto alle aree 3
"AdB Puglia” dellAutorits o

E273

R = R ™
la e ; Area impianto di
piattaforma preselezione meccanica

ETA

Area a rischio di
pericolosita

Area nuova vasca di
stoccaggio in fase di
realizzazione (B
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Si precisa inoltre che il sito rientra nell'area di salvaguardia del “Bacino Idrominerario del Vulture” (istituita
dalla Regione Basilicata con L.R. n, 9/1984) costituita dai territori dei comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla e
Rionero in Vulture. 1 Regolamento di attuazione della citata L.R. (approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 583/1988), individua, in tale area dj salvaguardia, le aree vulnerabili suddividendole in aree ad
alta vuinerabilita, aree prevalentemente vulnerabili ed aree wvulnerabili. Su queste aree é vietata Ia
realizzazione di alcune tipologie di interventi ed Opere se non preventivamente autorizzate, L'area interessata
dalla piattaforma non ricade in nessuna delle zone definite dal Regolamento sopra citato (Figura n. 8).

|

N 7 BTy

1k .
Nrd Ak
Aree prevalentemente
vulnerabili
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Fig. n. 8~ Stralcio cartografico con indicazione della localizzazione della Ppiattaforma
rispetto alle aree vulnerabili all‘interno del bacino idrominerario del Vulture
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Si sintetizzano, di seguito (Tabella n. 1), gli elementi presenti nel raggio di 1 km dalla piattaforma in
questione:

 Tipologia SI NO
Attivita produttive X
Case di civile abitazione (case sparse) X

Scuole, ospedali, etc. X
| Impianti sportivi e/o ricreativi X
Infrastrutture di grande comunicazione (5.S. n. 658 — X

Potenza - Melfi)

Opere di presa idrica destinate al consumo umano X
Corsi d'acqua (Vallone Spaccatornese) X

Laghi X
Parchi X
Zone agricole X

Pubblica fognatura X
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X
Elettrodotti di potenza compresa tra 10 e 20 KV X

(Linee di media tensione)

Tab. n. 1 - Tipologia di elementi presenti nel raggio di un 1 km da/ sito della piattaforma

2.2 Descrizione della piattaforma e del ciclo produttivo

I rifiuti addotti alla piattaforma in questione (Figura n. 9) verranno sottoposti ad un ciclo di trattamento
integrato,
Il processo prevede (Flgura n. 10) che i rifiuti tal quali (codice C.E.R. 20.03.01) vengano scaricati (il
Quantitativo giornaliero di rifiuti & di circa 40 t/g) in una fossa di accumulo al servizio di un esistente ma non
ancora in esercizio impianto di preselezione meccanica. Per quest’ultimo, collocato su un piazzale adiacente
alla vasca di stoccaggio esistente (B1) nonché a quella in fase di realizzazione, cui si accede tramite una
strada comunale, sono previsti opportuni interventi di adeguamento e precisamente:

* inserimento di un impianto lacera sacchi (modelio LS 1500);

* revisione della gru a ponte e della relativa benna di carico dellimpianto lacera sacchi;

* adeguamento dell'impianto di aspirazione e abbattimento polveri. In particolare & prevista la

sostituzione del filtro esistente con uno di tipologia a “maniche” autopulente costituito da:

un sistema di distribuzione per l'aria compressa;
v' un sistema, di rampe di soffiaggio;
v un sistema di maniche filtranti intercambiabili;
v
v

<

una tramoggia di raccolta e scarico;
una coclea di estrazione polveri;
¥ una centralina ed un quadro di controlio;
* realizzazione di un nuovo impianto elettrico al servizio dellintero impianto di preselezione.

Dalla fossa di accumulo sopra citata, i rifiuti verranno inviati ad un impianto lacera sacchi €, dopo
deferrizzazione magnetica, subiranno un processo di separazione della parte secca da quella umida tramite
un vaglio a tamburo cilindrico rotante (con fori da 60 mm).
I rifiuti cosi selezionati, a mezzo di due nastri trasportatori verranno convogliati: quelli di “sopravaglio”, il
cosiddetto secco, in una pressa stazionaria e quelli di “sottovaglio”, I'umido, in cassoni scarrabili da 25m’,
Con autocarri appositamente attrezzati si provvedera alla sistemazione dei cassoni dell'umido su un nuovo
piazzale (dove avverrs il collegamento degii stessi aj sistema di alimentazione ed insufflaggio dell'aria): & gia
stata realizzata una strada di collegamento tra il suddetto piazzale e quello esistente dove e allocato
limpianto di preselezione meccanica; le frazioni secche (sopravaglio), dopo opportuna compressione,

Aliegato 3 Pagina 11 di 62



[
L— DIPARTIMENTO AMBIENTE. TERRITORIO UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZ..
REGIONE BASILICATA

verranno trasportate presso i termovalorizzatore Fenice di San Nicola di Melfi. Il rifiuto biostabilizzato verra,
invece, abbancato nel bacino di stoccaggio in fase di realizzazione (B2).

Rispetto alle quantita di rifiuti in ingresso previste dall‘attuale pianificazione provinciale (40 t/g), considerato
che il 50-60% (secco) verra conferito al termodistruttore Fenice di S, Nicola di Melfi a mezzo di presse
scarrabili, ne consegue che il qQuantitativo (50-40% di umido) da avviare al trattamento di biostabilizzazione
sara pari a circa 16-20 t/giorno.

.
Impianto (esistente) di Piazzale (esistente)di
preselezione meccanica (da | | Ubicazione dell'impianto di o
adeguare) non in esercizio | biostabilizzazione S TN
[ SN
—_ A e
- B .
! } | \\»‘.t ~ ;
Piazzale (esistente) di J J
ubicazione dellimpianto | | 1 / ~ .{
di preselezione ~. 7l ST -
f"[__' / . 1 Strada (esistente) di
; ' | b 7] accesso al bacino di
L ) ‘
Strada (esistente) di | . I = | Stoccaggo (B1)
accesso alla piattaforma |4t ¢ i v
\' //h \ . ‘N L/ \ ‘\. .‘.
e Lo /'“ “==— Impianto (esistente) ' o
[ —— Sy ~-=| di biostabilizzazione A .
T - i non in esercizio : T
U ¥ s
A o

Strada (in progetto) N,/ |
| diaccesso al nuovo | ' . . .
! . . Bacino (esistente) di stoccaggio
bacino di stoccaggio 1 / . | non in esercizio (B1)
(B2) !

| (153.671 m?)

3

i Muro (esistente)
v in c.a a protezione del

piazzale

Bacino (B2) di stoccaggio
l in fase di realizzazione
! (95.000 m?)

Fig, n. 9 - Planimetria della piattaforma
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dey/ €laborato n. 3)
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Allegato 3

Fig. n.

10 - Flusso dej rifiuti nella piattaforma come stimato da/ proponente
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2.2.1 Bacino di stoccaggio esistente (B1)

Come gia affermato precedentemente, con D.G.R n. 2187 del 04.10.2004, & stato approvato, ai sensi
dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2003, il Piano di adeguamento del suddetto bacino (B1) e definita la
relativa classificazione ai sensi dell'art. 4 del medesimo D. Lgs. n. 36/2003, quale “discarica per rifiuti non
pericolosi”. Successivamente alla D.G.R. n. 1356/2006, con la quale & stata rilasciata I'A.LA. per la
piattaforma in questione, I'Ufficio Regionale Prevenzione e Controllo Ambientale, con D.G.R. n. 978 del
17.07.2007, ha autorizzato l'incremento volumetrico, nella misura di circa il 10% della capacita originaria
della vasca di stoccaggio esistente, pari a 140.000 m?, da realizzare mediante la riprofilatura delle scarpate
(incremento volumetrico autorizzato 13.671 m’). La capacita volumetrica finale del bacino di stoccaggio
esistente (B1) € pertanto di 153.671 m?,

In data 06.05.2009, a seguito di sopralluogo effettuato, la Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente
determinava in 4.806 m? Ja volumetria residua ancora disponibile in detto bacino (Figura n. 11). A partire da
tale data, il conferimento dei rifiuti presso la discarica (B1) € stato sospeso, attesa |a necessita di realizzare
alcuni interventi di messa in sicurezza confermati dalla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente in un verbale
di sopralluogo redatto in data 21.12.2009. Gli interventi previsti e successivamente realizzati
dall’Amministrazione Comunale sono i seguenti:

e estensione dell'impermeabilizzazione del fondo del bacino fino ai margini della strada
perimetrale al bacino stesso;

* realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche dilavanti lungo i rilevati
perimetrali della vasca di stoccaggio.

Attualmente lo smaltimento dei rifiuti presso la piattaforma & ancora sospeso e la volumetria residua
disponibile del bacino esistente & pertanto di 4.806 m?.

-TTW}'"/ pE P ‘."_., .
- ' s . e L ) - /;/7j [___ )
' » '/ - - a . - .
L A ey 7 Volumetria residua | 7
Dt R ,/1‘ : - : . o . B 3
291 | Volumetria attuale | . isponibile di 4.806,11 m 7
. . - . g I 7
[ i di148.865m* |- J 2T . [

Fig. n. 11 - Schema deji volumi effettivi raggiunti a fronte della capacita originaris
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2.2.2 Bacino di stoccaggio in fase dji realizzazione (B2)

volumetria di 95.000 m’) del nuovo bacino di stoccaggio dei rifiuti ricadente nella piattaforma integrata R.S.U.
In particolare, il progetto di variante & stato
redatto dopo aver constatato, in corso
d'opera, le effettive Caratteristiche litostatiche
e stratigrafiche dei terreni (Figura n. 12 e
Figura n. 13) costituenti je Scarpate del bacino
(B2) di stoccaggio (dissesti, rigonfiamenti, e
rilassamenti laterali) a fronte di quanto
previsto in progetto. In particolare, a seguito
delle analisi di laboratorio (prove effettuate su
n. 5 campioni di terreno in affioramento lungo
le pareti di scavo e secondo le linee di
fessurazione del bacino), &€ emerso che i valori
di resistenza meccanica dei terreni, costituenti
le sponde della vasca di stoccaggio (B2), ‘e dei
sovrastanti rilevati non sono tali da garantire
la portanza e la stabilita.

Alla luce di quanto affermato, il proponente Fig. n. 12- Foto del miovo bacino di stocca, (95.00017) 1 fose i

ha ritenuto necessario prevedere le seguenti rg;'”’z"za e ||| eteda .

opere:

o il consolidamento, tramite “terre

rinforzate” con geosintetici, degli
argini laterali del bacino (B2) di
stoccaggio (Figura n. 14 e Figura n.
15). Tale soluzione si pone come
effettiva alternativa tecnico/strutturale
ai muri di cemento armato o
prefabbricati rispetto aj quali pud
vantare un minor impatto ambientale
ed inserimento paesaggistico;

1 . Y -
Fig. n. 13 — Rilassamento Jaterale per saturazione dei terreni
costituenti /a scarpata sinistra del nuovo bacino di stoccaggio
guardando monte

Allegato 3 Pagina 15 di 62



==
e DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA Via Vincenzo Verrastro 5 - £5100 POTENZ.
REGIONE BASILICATA i

\ & \
L &
7 .
S e .
. 3 e
. 3
R ] | .y
..+ Area dl‘ PN v
. \,} stoccaggio : R \'\'
RN . A
P =5 rifiuti ,
Strato d: idrosemina iz s -
Cazsero a perdere " - ..
— Geoarigha < \
Geostuoia .
=7 =" Temeno vegetal. - W
$35 Misto granulare compattato provenienta

’ da cava

~— I Terre rinforzate
con geosintetico

| S—

Fig. n. 14 — Schema progettuale (profilo) df rinforzo dell‘argine sinistro del bacino guardando monte
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell elaborato 1. 5.14.12.3)
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Fig. n. 15 — Schema Progettuale (profilo) di rinforzo dell argine destro del bacino guardando monte
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica delelaborato n, 5.14.12.a)

* la realizzazione di un elemento di vincolo al piede del rilevato di valle costituito da una soletta
(Figura n. 16). Tale opera assolvera essenzialmente ad una triplice funzione:

v migliorare la capacita portante dei terreni dj appoggio (nel settore di valle Je caratteristiche
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione sono nettamente piu scadenti rispetto a quelli del
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settore di monte e pertanto si operera uno scavo di splateamento pil profondo e, quindi, con
la possibilita di asportare i livelli pit alterati e contribuire marcatamente a contenere eventuali
cedimenti differenzialj);

v' porre un vincolo agli spostamenti orizzontali indotti dalle sollecitazioni di un eventuale sisma
che, altrimenti, sarebbero numericamente incompatibili con quelle ammesse dalla tipologia di

¥ contribuire, con il suo effetto chiodante, alla stabilita globale discarica-pendio.
: 1 . .
Particolare relativo al , \ ’r Particolare relativo alla
i i ! s n disposizione dei pali di
i palo di fondazione C\ Sposizi ei pali
(@1000.L =12m) | ——— .Y fondazione disposti a quinconce
i \\] (due file con interasse di 3 m)
r:i i Pl A —A ::j T T
3 /L SPIRALE #1020 N . ,’--':’ . S
e i Y NN N o . -
) : H N \\S'.\ = s . ) ~ ‘\’ - - )
— - I Sl B R ARSI
7] " Npmar” ] | B e e’
17 F SEZIONE A4 Lo — -4l B -
3 ] L 5 . -
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Fig. n. 16~ Particolari costruttivi progettuali relativi ai pali di fondazione realizzati al piede de/
rilevato dj valle (Elaborazione sy nduzione fotomeccanica aellelaborato n. 5.1 0)

substrato integro;
* il rinforzo delle pareti del bacino di stoccaggio con terre rinforzate con geogriglie di poliestere
estruso ad elevato modulo elastico.

La vasca di stoccaggio in fase di realizzazione (B2) prevede la suddivisione in tre settori di abbanco dej

rifiuti, da riempire Progressivamente a) raggiungimento dei rispettivi profili di colmo, con tre distinte reti di
raccolta del percolato.
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2.2.3 Impianto dji preselezione meccanica r.s.yu,

Aprisacchi modelio LS1500
Dimensioni d’ingombro: 3.700 x 1.800 mm H = 3000 mm
Peso:. 10t
Dimensioni gruppo di taglio: 1.500 x 1.100 mm H = 680 mm
Composizione gruppo dj ' taglio:
n. 7 lame spessore 50 mm a 6 denti
. 7 lame spessore 50 mm a 4 denti
. 16 distanziali da 170 mm
- 15 contro-lame da 168 mm
. 2 alberi esagonali da 200 mm
Motorizzazjone. elettrica 1x20kWe 1x55Kw
| Numero di giri. 15 qiri/1’ albero lento; 30 giri/1’ albero veloce
Dimensioni tramoggia di carico: 1.800 x 1.500 mm H = 1.200 mm
Struttura di Supporto: H = 1.700 mm
Sistema dj inversijone: gestito da PLC
. Ingrassaggio: automatico gestito da PLC

3133

Tab. n. 2— Caratteristiche tecniche della macchina aprisacchi prevista in progetto

L'impianto di preselezione svolgera una funzione puramente meccanica. La selezione avverra sulla base della
dimensione dei fori di uscita del vaglio rotante che provoca una concentrazione di materiale umido
biodegradabile nella frazione passante e una concentrazione di materiale secco nella frazione non passante.
L'impianto & composto da:

* una fossa di scarico dei rifiuti;

® unagru a ponte con relativa benna di carico;

® una lacera sacchi a lame;

* unvaglio rotante per la selezione dei rifiuti con nastri di scarico della frazione secca ed umida,

rispettivamente in pressa e cassoni;

® Una pressa stazionaria;
I rifiuti verranno scaricati in una fossa da dove saranno prelevati tramite una gru a ponte; dopo una fase di
apertura dei sacchi, j rifiuti subiranno un processo di deferrizzazione magnetica.
L'impianto di preselezione produrra due flussi distinti:

* il sopravaglio (pari a circa ji 50-60%), composto prevalentemente da materialj leggeri, quali plastica,
carta, cartone e material grossolani - ovvero |a matrice secca - caratterizzata da alto potere
calorifero e bassa umidita, diretta al termodistruttore Fenice a mezzo di presse scarrabili (che
produrranno balle di circa 1 m3 di volume e peso variabile tra 700 e 800 kg) movimentate da idoneo
autocarro;

* il sottovaglio (circa il 40-50%) che invece & composto da materiali pesanti, a pezzatura ridotta, ricchi
di sostanza organica e ad aito contenuto di umidita. Il flusso di sottovaglio verra raccolto da nastri
trasportatori e inviato in contenitori di acciaio ( biocelle) per il processo di biostabilizzazione.

Le principali specifiche tecniche della sezione di vagliatura sono:
* potenzialita del vaglio rotante 12 t/h;
* diametro dei fori del vaglio 60 mm.
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E prevista l'installazione di un impianto di abbattimento delle polveri generate durante le operazioni di
movimentazione dei rifiuti con filtro a maniche autopulenti tale da garantire il rispetto dei limiti previsti dal
D.Lgs. n. 152/2006 - Parte V.

2.2.4 Impianto di biostabilizzazione

Nell'impianto in questione (Figura n. 17), gia installato su una platea in ds dello spessore di 5 cm, € prevista
la stabilizzazione biologica della frazione urnida
(sottovaglio)  proveniente dall'unita  di
vagliatura e destinata allo stoccaggio nella
nuova vasca di rifiuti in fase dj realizzazione
(B2). 1 rifiuto permarra per un periodo di
tempo pari a 14 giorni in appositi contenitori
denominati biocelle o biostabilizzatori, dove
verra sottoposto ad un’intensa attivita  di
trasformazione accelerata dalla possibilita di
controllare e regolare i principali parametri del
processo quali la portata, la temperatura,
'umidita.

La piattaforma & dotata di due moduli di
biocelle (Figura n. 18) ognuno dei quali &
composto da otto containers da 25 m? Fig. n. 17~ Foto dell'impianto di biostabilizzazione
attrezzati per la biostabilizzazione; al servizio

dei due moduli sono presenti due container per la filtrazione delle emissioni esauste ed un sistema di
fornitura d'aria.

[\> e

|
r — e .
Il — Biocelle o e —!  Pozzetti di raccolta
| ] ' R percolati dei ;
i + H .
: N S S ' ofitro  H — biocantainer i
—  Canalina di raccolta — = ;

— delle acaue meteoriche

Tubazioni per la — === !

—r bagnatura dei biofiltri —| -2tz e | ——
S — S | S ey ]
T —— : -~ -1 i T
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Plateaincls = Il : - : —
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Fig, n. 18- Planimetria del/ impianto di biostabilizzazione
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell'elaborato n 511)

1l trattamento di biostabilizzazione della frazione umida produrra i seguenti effetti:
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* una diminuzione della reattivits biologica con conseguente riduzione dellindice di respirazione
(consumo residuo di ossigeno);

* una riduzione ponderale del materiale da avviare a smaltimento nella discarica (B2) per effetto
della perdita di massa carboniosa e di umidita;

* Una riduzione degli odori, della produzione di biogas e del grado di inquinamento del percolato
prodotto dal rifiuto biostabilizzato depositato in discarica (B2).

® un grigliato di supporto per il letto filtrante, realizzato in materiale plastico, sopraelevato di 50
Cm per consentire i Passaggio dellaria a bassa velocits € permetterne una omogenea
distribuzione;
* un letto filtrante costituito da sowvallo ricavato dalla raffinazione de) compost;
) * un sistema di umidificazione del letto filtrante,
E prevista una rete di tubazioni e pozzetti per la gestione dei percolati derivanti dal processo di
biostabilizzazione nonché per le acque meteoriche di dilavamento (Figura n. 19).

di solo verde e/o materiali ligneo cellulosici, depurata da impurita quali carta, cartone, film plastici (inferiori
al 1%) unitamente a cortecce di latifoglie triturate, La pezzatura del materiale & mediamente compresa tra i
25-120 mm, con una densita di circa 400-450 kg/m? al 50% di umidita.

In sintesi i parametri e Je specifiche prestazionali dei biofiltri sono quelli riportati in 7abella n. 3,

N

_ _L! —

[ ]
Canalina di raccolta | ~.f3~  Pozzetto di raccolta dei
,l acque meteoriche di ! \I\ i percolati delle biocelle

dilavamento ‘r\

Fig, n. 19- Particolare del pozzetto dji raccolta dei percolati dell ‘impianto dj
biostabilizzazione e delle acque meteoriche di difavamento
(Elaborazione sy riduzione fotomeccanica dell'elaborato n. 5.1 )

Parametro U. M. Valore

Altezza del biofiltro m L) casmo o
Materiale di iempimento Miscela di compost maturo e ci pato di legno
_____\P\«__ -OMPost maturo e cip, L
Pezzatura mm 25-120 e
Densita media al 50% dj umidita Kg/m? 400 - 450 - o

oo oo ————=—Td = Kgm' . -—
Mpﬂw)nam\ento_ . °c . 106-40 -
Umidita di funzionamento % 140 -70

Larico volumetrico massmo ——Nm¥ym™h g0 )

Tempo di contatto minimo difitrazione _ secondi .45

Tempo massimo di messa a regime del

materiale nuovo giorni 30 |
R _—'.\“*‘ T

Prestazione complessiva in termini olfatto i i
metrici suli‘aria trattata  Uo/m? 1300

Sostituzione del letto filtrante anni 2 anni o alla nduzione del 20% del volume

Tab. n. 3 - Caratteristiche tecniche del biofiltro
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3. Sistemi
emissioni

di contenimento/ abbattimento/monitoraggio delle

Si riportano di seguito i sistemi di contenimento/abbattimento/monitoraggio delle diverse tipologie di
emissioni generate all'interno delia piattaforma.

3.1 Sistema di regimazione e co

nvogliamento delle acque superficiali della
piattaforma

3.1.1 Acque meteoriche inerenti al bacino di stoccaggio esistente (B1)

Le acque meteoriche che dilavano lungo la viabilita al servizio del bacino di stoccaggio (B1),
da un sistema di canalette parallele:

* alla strada al servizio della vas
Spaccatornese) siglato S1 in
parallele alla recinzione del
siglato SO in Figura n. 20,

vengono captate

ca di stoccaggio e confluenti nel
Flgura n. 20,

sito e confluenti nel punto di scarico sul suolo (vallone Spaccatornese)

punto di scarico sul suolo (vallone

—

T
i Canaletta per il

| drenaggio delle 5
— e menre e —
1 - . e
Canaletta per !l drenaggio ' ’;;/ \\. 7 \] naturale (S0)
delle acque meteoriche I \ e .
’ parallela alla strada al i s / e
servizio del bacino (B1) | __\,,_;-»; .
— T —v e . J Scarico nel fosso
_ ___.r-»»:.-\,‘_\ ’_;‘~. naturale (S1)
R ﬁ_ - T, \».;- ' .
= e - ~ LG S
T - \\: RGN
—_— 2l N ~ - Y e \
Recinzione / \ \b ' "a /
/ Strada al servizio del . ~y [
! \ bacino di stoccaggio \ . !
i ' (B1) -
, X = - -
A AL
! A
1 \ : A
¢ /
[} \ Canaletta per il ' .oq (
* drenaggio delle acque . |
] meteoriche - :
| Pt :
\«‘ _\ : \\K
\ 3,
= - : . ”
TGN ¥ Yy
‘\4__\_.--\\ \ _ - /
\'4.__N -~ - - ,-’"
e SRR~ g
| Canaletta per il drenaggio TN S o -
I delle acque meteoriche TN~ ~e " -5
I parallela alla recinzione g ~. (f .

Fig. n. 20- Planimetria con individuazione dello scarico delle acque meteoriche
dilavanti lungo la viabilit; al servizio del

riduzionie fotomeccanica delt elaborato n. 3)

Allegato 3

bacino di stoccaggio (Eiaborazione sy
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3.1.2 Acque meteoriche inerenti allimpianto di biostabilizzazione ed al bacino di
stoccaggio in fase dji realizzazione (B2)

Le acque meteoriche di prima pioggia (i primi 5 mm di precipitazione) che defluirann zzale
(opportunamente impermeabilizzato) '

dove &  ubicato limpianto  di (|t
biostabilizzazione saranno convogliate,
mediante apposite pendenze, in un
sistema depurativo Costituito da tre
vasche in c.a (Figura n. 21)

* la prima vasca di raccolta delle

acque;
* la seconda vasca costituita da
due Zone dedicate

rispettivamente aij processi di
disoleazione e dissabbiatura;

* la terza per la sedimentazione
secondaria prima dello scarico
dei reflui.

I lavori di realizzazione di detto sistema
risultano appena ultimati; si & in attesa
di completare le verifiche tecnico
funzionali,

Fig. n. 21 - Foto del sistema depurativo delle acque di prima pioggia
dilavanti sul piazzale (da realizzare) dove é ubicato l'impianto dj
biostabilizzazione
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rd
! 7}
Scarico nel = /_'-,,-
' fosso naturale ; <
(S2) /
[ /
_
—_— Vasca di [
Vasca di sedimentazione
raccolta secondaria
—_—
-~ Vasca di — ——
disoleazione e ,i
dissabbiatura J
[ —_—
]
o
Pozzetto -
) d'ingresso =3

01
*

Sy

F h é] Pozzetto '
/
¢ —7 NN d'uscita |
; / . |
J . : it
7 Piazzale da pavimentare con
I , conglomerato bituminoso
£ (pendenza del 2%)
/ |
i |
l'l‘ [
I
/f‘.
#
3 A
7 » I
{ N ..
» AN
E !
/
{vl
/
/ .
i
%
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% :
Y .
} ¥ '
"ét'. !
AR N
~
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.
"

Fig. n. 22- Planimetria di progetto con individuazione dell impianto di

delle acque di prima pioggia
biostabilizzazione

Allegato 3

trattamento

dilavanti sul Piazzale dove é ubicato limpianto dji
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Successivamente al processo di trattamento sopra descritto (Figura n. 23 e

DIPARTIMENTO AMBIENTE. TERRITORIO
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA

Vasca di
raccolts

s
Pd

/

/ Vasca di disoleazione e

dissabbiatura

A\

scaricate sul suolo
Figura n. 22,

Vasca di
sedimentazione
7 secondaria

(&)

.

.

Pozzeto d'usthe——

Pozzetto d'ingresso

strada di servizio
(disposti trasversal

rilevati confluente

Fig. n. 23 —~ Schema de/ sistema depurativo delle

acque di prima pioggia

deflusso delle acque verso una

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

Figura n. 24) tali acque verranno
(vallone Spaccatornese) siglato S2 nella

Al fine di intercettare i flussi di acque meteoriche che
dilavano lungo la viabilita al
fase di realizzazione (B2),
canaletta in cis (Figura n.

servizio del nuovo bacino in
e prevista la realizzazione di una
26), disposta parallelamente alla
collegata ad un sistema di drenaggi
mente alla stessa) tali da consentire jl
tubazione posta al piede dei
in un unico scarico (siglato S3 nella

Figura n. 27) sul suolo (vallone Spaccatornese).

a:m;-:

Pozretio ch
3canco

it

Crsoleatore f"

Dosabbiatore $
*! Filtro a Coalescenza
L N ey o3 e

“h a

Fig. n. 24 — Sezione di progetto dellimpianto depurativo delle acque di

prima pioggia dilavant;

sul piazzale dove é ubicato limpianto di

biostabilizzazione (Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell'elaborato n, 5.13)

Conglomerato bituminoso Y

FARTICOLARL N° &
_— N e

BynderH =7 cm
+ l

. I

\ .
\ Fondazione stradale H = 40 cm

Partlcolare cunetis «
uncorayclio gosmemuran.

Grommousity Dream s

‘reormernitewrig -5
Brocls wtuit Geuruewois Bartoe e

’
/l_.nnlou“o 0O tASEUTS (7,

Fig. n 25

bacino dj stoccaggio dei
fotomeccanica dellelaporato

Allegato 3

Particolare progettuale
all'impermeabilizzazione della strada al servizio del
rifiuti (Elaborazione sy riduzione

n 59)

relativo Fig. n. 26

5.9)

— Particolare progettuale relativo alls

canaletta in cls perimetrale al bacino di stoccaggio dei
rifiuti (Elaborazione su riduzione fotomeccanica delf elaborato n.

Pagina 24 d 62



==
— i DIPARTIMENTO AMBIENTE. TERRITORIO UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
R EGION E BAS' L'CATA POLITICHE DELLA SOSTENIB]L(TA Via Vincenzo Verrastro, 5 - §5100 POTENZA
e .
Pozzetto di raccolta ed R
ispezione > . Scanico nel fosso |
naturale (S3)
*
L E N N NN J Illlllel.lEll.l---D‘
D____.,____ } 0\
e ' R | W
/ JamT e g H,»{ ;.---—.—.-fr 1‘:'— v - . ',_.‘ x}:'
< P v Pozzetti raccolta s
. / s [ /ﬂ:
J : § R n
o [ l , H
| ! /,' i = T
e F
] Canalette in | o | i = lis
l calcestruzzo in b [ i
! d di rilevat, .
; pendenza di rilevato | i Canaletta in
L | calcestruzzo 1 TE
i | i posta sul rilevat . - 2 _ {d
,' Caditoia con grigha di ! e s
| protezione ' ! i % I:
3 rﬁ—p‘y‘—‘! ' ” ,,‘ « ; . |:T
| 3 ; n
H | . 1 1 . .
’ | strada al servizio del 1 i Tubaz:og}e}dl oraccolta 'l gl 'a
: f bacino di stoccaggio . 0 L e e
. » . : N | F3 ’:'/ / D:
LT oe— T - s L_____ A e yd ‘4;.
s T T =3 e R P
b L —_ b /; e
D...‘...D.. i % 1.’-1;’
—— TSmpgy - e
— D IIIII.D..\:...'D.‘-.

Fig. n. 27 ~ Planimetria di progetto delle acque meteoriche dilavanti lungo 1a viabilits al servizio

dello bacino (B2) di stoccaggio (Flaborazione si rauzione fotomeccanica delf elaborato n, 5.13)

3.2 Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde delle discariche (Bl e B2)

3.2.1 Bacino di stoccaggio dej rifiuti esistente (B1)

* litofacies denominata “arenaceo - sabbiosa” Per uno spessore di 11-12 m. g costituita da arenarie
ben cementate intercalate da argille e argille siltose;

* litofacies denominata “marnoso — argillosa” per uno spessore

argille, da argillosicsti ripartiti in strati centimetrici e decimetrici
I sondaggi effettuati non hanno rilevato alcun livello di falda acquifera.
La barriera di confinamento della vasca di stoccaggio esistente (B1) € costituita;

* da uno spessore di argilia di 1 m, opportunamente rullata e livellata, con permeabilita k paria 10°
m/s;

di9-10 m. E costituita da marne, da
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stoccaggio (B1);

da uno strato drenante di materiale sciolto (ghiaia di fiume resistente agli attacchi acidi) di spessore
paria0,5medi granulometria pari a 10 - 15 mm.

3.2.2 Bacino dji stoccaggio dei rifiuti in fase di realizzazjone (B2)

Profilo progettuale
di colmata dei rifiuti

Rilevati in terre Terreni di

rinforzate alterazione

==

|

Substrato prevalentemente
argilioso marnoso

Substrato argittoso marnosoL

Fig. n. 28~ Sezione litotecnica
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell’elaborato n. 5.6)

Partendo dal piano Campagna, si susseguono le seguenti successioni litostratigrafiche (Figura n. 28):

litofacies denominata

“terreni di alterazione” per
uno spessore variabile da 3
m a 4,50 m. E costituita da
una percentuale prevalente
di argilla affiorante in
assetto caotico con
Caratteristiche litologiche e
geotecniche scadenti;

litofacies denominata
“substrato argilloso -
marnoso con intercalazioni
arenacee” per uno spessore
variabile da 6 m a 7 m,
Tale formazione e
rappresentata da
un‘alternanza di livellj di
argille, argille marnose teccerlie ron e grss o
scagliettate e fessurate ed /
arenarie fratturate; el e/ 7,

. . . "o wreeyty s PO ———— ./ /
litofacies deonominata | mmne e FORE ;
“ seenToeslc aikurcons e o crenr e /
substrato prevalentemente Lithalets 20, e e -
argilloso - marnoso”
costituito da un‘alternanza Fig. n. 29 - Particolari progettuali costruttivi del sistema di

impermeabilizzazione (Elaborazione su riduzione fotomeccanica delf elaborato n.59)
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di argille, argille marnose, grigio - verdastre, grigio - giallastre, sovra consolidate, consistenti e
incompressibili.
Non é stato registrato alcun livello di falda acquifera.
La barriera artificiale di confinamento sul fondo del bacino di stoccaggio (Figura n. 29) sara realizzata (dal
basso verso I'alto) tramite:
* uno strato di argilla di Spessore pari ad 1 m e coefficiente di permeabilita k pari a 10 m/s;
*  uno strato di regolarizzazione costituito da sabbia dello spessore di 10 cm;
® Una geomembrana in HDPE da 2,5 mm;
®  un geocomposito anti punzonante di protezione da 2,5 mm;
®  uno strato di materiale drenante di spessore pari a 0,5m.

Sulle sponde del bacino di stoccaggio & prevista una barriera artificiale dj confinamento tramite:
3 uno strato di geotessile non tessuto;

* un doppio strato di geocomposito bentonitico ancorato per1m;
una geomembrana in HDPE da 2,5 mm;

*  Ungeocomposito anti punzonante di protezione da 2,5 mm.

3.3 Impianti di raccolta e gestione dej percolati prodotti nella piattaforma

3.3.1 Bacino di stoccaggio dei rifiuti esistente (B1)

Il percolato prodotto nej bacino di stoccaggio 5
esistente (B1) viene convogliato in una rete in | Strada d'accesso al bacino | Vasca di raccolta |
HDPE da 160 mm di diametro costituita da un f d stoccaggio | —71  delpercolato |
collettore centrale e rami laterali in esso

confluenti. — LN

I collettore centrale termina in una vasca di Bacnodi | P
. . stoccaggio dei Wi

raccolta del percolato realizzata interamente : /

rifiuti esistente
in calcestruzzo armato posta all'esterno del '\, —_
bacino di stoccaggio. Tale vasca e .
raggiungibile dalle autocisterne destinate alle
operazioni di prelievo e smaltimento de|
percolato tramite un‘apposita strada cosi
come indicato in Agura n, 28 L'estrazione de|

percolato dalla vasca di raccolta viene

| Strada d'accesso alla vasca

[
1

effettuata mediante I'ausilio di una coppia di | diraccolta del percolato T

pompe (a funzionamento alternato) — T

sommerse. Al fine di favorire Ia migrazione del Fig. 1. 28 - Planimetrd indicazione del. o o
H B 1G9. n. = Fiamimetria con ingicazione de. a strada 1 accesso

percqlato yerso .la rete di 'drer!agglo .SoDra alla vasca di raccolts del percolato (Elaborazione su riduzione

descrltta, € prevista la realizzazione di n. 4 fotomeccamica dellelaborato n. 3)

Pozzi drenanti allinterno del bacino di

stoccaggio dei rifiuti (B1) secondo quanto riportato nella Figura n. 29, |o smaltimento del percolato

avviene mediante conferimento presso piattaforme autorizzate (al momento presso il depuratore di Melfi
gestito dal Consorzio AS.L).

e TR T e - 1 Pozzi drenant;

-. | Volume di abbanco
Tcome da progetto

~

Fig. n. 29 — Schema Progettuale dj realizzazione dej Pozzi drenanti
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3.3.2 Bacino di stoccaggio deij rifiuti in fase di realizzazione (B2) ed impianto di
biostabilizzazjone

Il bacino di discarica in fase di realizzazione (B2), come affermato in precedenza, prevede tre settori di
abbanco dei rifiuti. Allinterno di ciascuno settore & prevista Ia realizzazione di una rete dj captazione del
percolato costituita da tubazioni fessurate in HDPE dal diametro di 150 mm e 300 mm cosi come
rappresentato in Figura n. 30, In particolare sono previsti nej primi due settori due pozzetti di raccolta

intermedi dai quali il percolato sara estratto, a mezzo di opportune pompe, e convogliato nel pozzo di
raccolta finale della capacita volumetrica di circa 14 m’,

=] )
P
Ve
S —— —— —
o i settore | 1l settore f 1T settore 5
B |
. t
44?_L—o=u—____._ //_—_:__1 ______ = ] — = Hpi ]
" = Drenagyio pc»':oin'\l - |
J ) (polletiane macrole) surato) - H |
n=yeg: D=1x J Dy
————————————— 1 T e ] T
!
e 1 i S S N L. _
|
|
B J P R ————mem §
D=1:t A [ E D=1 “
_____________ 1 T T T e ___—__'"‘____‘—"""'T
B=15C, [T D=1y 7"
::i
13
Dok e org.
- S ————— g L
. ] o sneme . .
a oo — L
/ Pozzetto di | Pozzetto di Pozzo di
/ raccolta  raccolta raccolta finale
/A infermedin  i——— .+ intermedin ELE e
a —_ "

Fig. n. 30 ~ Planimetria di progetto con indicazione della rete di raccolta del percolato
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica delf elaborato n, 5, 16)
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Valvola di ritegno T ) ———
J—— s S uveliodi

L — massimo

|
1

Cavidotto in HDPE

."I'ﬂ'!'!!’l"'_‘E

@) | ‘ |
—— 1 3 ‘ - Livello di
Pareti in HOPE ~ B ! | f | minimo
AR SN I OO
, ke
Condotta in HDPE | mase— ., 1
(@ 63) | i

wrdrE o 0l v e
-~ ==
~—

' ‘J Tubo fessurato per
. raccolta del
percolato i

'\\\

Pompa trifase
I | | (prevalenza 15 m, |
M P — portata 200 {/m)

Fig. n. 31 — Particolari progettuali costruttivi del pozzo principale di raccolta
del percolato (Elaborazione sus riduzione fotomeccanica dell elaborato n 512)

Per quanto concerne il percolato prodotto dall'impianto di biostabilizzazione & previsto che esso venga
convogliato, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento della platea in calcestruzzo dove sono ubicate
le biocelle, a mezzo di una tubazione in HDPE del diametro di 150 mm, in una vasca interrata a perfetta

tenuta della capacita volumetrica di 12 m’ 1 percolato verra gestito come rifiuto da conferire
periodicamente a ditte autorizzate preposte allo smaltimento.

) o RN

Pozzetto “spia” per ii
monitoraggio di
eventual infiltrazion
di percoiato

TEYET Y s oxy e -

L g —_—
”]! Trincea drenante con -1 ¥

| tubazione ® 200 -

Fig. n. 32 - Planimetria di progetto con indicazione del sistema dji monitoraggio sotto telo
(Elaborazione su riduzione fotomeccanica dell elaborato n. 5, 13)
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Al fine di monitorare eventuali rotture della geomembrana in HDPE & prevista la realizzazione di una trincea

drenante disposta a spina di Pesce e confluente in un Pozzo di raccolta impermeabilizzato cosj come previsto
in Figura n. 32e Figura n. 33

Geomembrana in
HDPE delio
spessore di 2 mm

—_—

TE= _
J.'rm
O ———— - Strato drenante in
Tubazione in HDPE ghiaia
@200

F"_“

Fig. n. 33 - Particolare relsativo alla trincea
drenante all'interno del bacino dj stoccaggio dei
rifiuti  (Elaborazione sy riduzione  fotomeccanica
Gell'elaborato n. 5,1 4)

3.4 Impianto di captazione e gestione del biogas

3.4.1 Bacino di stoccaggio dei rifiuti esistente (B1)

Nella vasca di stoccaggio dei rifiuti esistente (B1) possono essere accettati rifiuti biodegradabili.

Al termine dej conferimenti (si ricorda che allo stato attuale rimane un residuo volumetrico di 4.806 m?), si
prevede di dotare il bacino dj stoccaggio (B1), di un sistema di 6 pozzi di estrazione del biogas disposti
secondo un raggio d‘influenza paria 15 m. E prevista l'installazione di un sistema centralizzato di aspirazione

del biogas e successivo invio ad una torcia di combustione cosi come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 -
Allegato I - paragrafo 2.5,

Il sistema di estrazione del biogas sara dotato di:
® ungruppo di aspirazione di tipo volumetrico con motore antideflagrante;
misuratori di pressione e pressostati di sicurezza;
un dispositivo antiritorno di flamma, posizionato subito a monte della torcia;
una torcia composta da una Camera di combustione ad alta temperatura con dispositivo di

regolazione dell'aria di combustione, da installare nell'area di ingresso (posta sulla destra rispetto
alla strada di accesso) al bacino di stoccaggio;

prestazioni:
e temperatura T > 850°;
* concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume;
* tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3s.
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3.4.2 Bacino dji stoccaggio dej rifiuti in fase dj realizzazione (B2)

Nonostante sia previsto il conferimento di rifiuti biostabilizzati nella vasca di stoccaggio in fase dj
realizzazione (B2), si prevede di dotare la vasca stessa di 12 pozzi per la captazione del biogas, disposti

secondo un raggio d'influenza Pari a 20 m in modo tale che la configurazione finale sia quella indicata nella
Flgura n. 35,

Sistema di combustione del gac

Tortia di combustione

Schema di captazione del biogas Allmgnlaznone : - -
elettrica e controlli
Il settore 11 settore | settore 4 _

] :",.: Elettrovalvola e pressosatato
b /' Misuratore di portata

—
- ]
It W
o — Vo g e ) [
e =7 = P L‘,’ v / / Separatore d condensa Collettore
g e =< I I it / 4
z

",,‘: L_;L_ / =» f:~ d]el biogas
£y ‘_QH H F:‘l l‘*—*
=%,

-

~

Scarico della
condensa

Fig. n. 34 - Particolari progettuali del sistema dj combustione del biogas (Elaborazione
Su riduzione fotomeccanica agellelaboraton. 5,15 )
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Fig. n. 35 — Planimetria di progetto con indicazione dej 0zZj di captazione de/ biogas
(Elaborazione sy riduzione fotomeccariica dely elaborato n. 5.1 5)

Il biogas captato da tali pozzi sara convogliato ad un sistema dj estrazione dotato dj:
* valvole di parzializzazione in testa ai singoli pozzi per operare manutenzioni locali;

* collettori divisi in tre zone di influenza per assicurare una buona efficienza anche in caso di
manutenzione di uno degli adduttori;

* sistema centralizzato di misura delle portate estratte;

* sistema centralizzato di depressione;
. * sistema di deumidificazione per l'eliminazione della condensa.
E prevista l'installazione di un sistema centralizzato dj aspirazione del biogas e successivo invio ad una torcia
di combustione atta ad assicurare le seguenti prestazioni:

e temperatura T > 850°;

¢ concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume;

¢ tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3s.
Al fine di monitorare | danneggiamenti dei Pozzi per I'estrazione del biogas, dovuti al naturale assestamento
della massa dei rifiuti depositati, questi dovranno essere sottoposti ad un regolare piano di manutenzione
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3.5 Sistemi per I'abbattimento/contenimento delle emissioni sonore della
piattaforma

momento il territorio comunale di Atella non & dotato di Piano di Zonizzazione acustica, pertanto trova
diretta applicazione quanto previsto dall’art. 6 del D.P.C.M. del 01.03.1991 secondo cui in “tutto it territorio
nazionale” il limite diurno & pari a 70 dB(A) e quello notturno di 60 dB(A).

3.6 Sistemi per i monitoraggio delle acque sotterranee relativa aj bacini di
stoccaggio (B1 e B2)

Cosi come precedentemente affermato, dalle indagini geologiche effettuate (sia per la vasca di discarica
esistente che per quella in fase dj realizzazione) non & emersa la presenza di alcun livello di falda acquifera.
Cio nonostante, in riferimento alla vasca di stoccaggio dei rifiuti in fase di realizzazione (B2), il proponente

3.7 Sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo-climatici relativi alla
piattaforma

La piattaforma sara dotata di una centralina per la rilevazione deij dati meteo-climatici.

3.8 Sistemi per il monitoraggio della morfologia dei bacini dij stoccaggio (B1
e B2)

La volumetria occupata dai rifiuti e quella disponibile per il deposito dei rifiuti stessi saranno oggetto di
rilevazioni topografiche almeno semestrali nella fase di gestione.

Per i primi tre anni di Post - gestione si prevede una verifica della morfologia delle vasche di stoccaggio dei

o volumetria occupata;

e volumetria residua;

. innalzamento medio delle aree utilizzate per il deposito dall'uitimo rilievo;

. assestamento medio delle aree non interessate da deposito dall'ultimo rilievo.
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4. Piano di monitoraggio

Quale Piano di monitoraggio, di cui all'art, 29-sexies comma 6 del D.Lgs n. 152/2006, il proponente dovra
mettere in atto quanto previsto al successivo paragrafo 7.9 del presente rapporto istruttorio.
Le attivita di controllo saranno finalizzate a garantire che:

) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni
operative previste;

. ’
* venga assicurato un tempestivo intervento in caso di emergenza;

. venga garantito I'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;

. venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonche ai risultati delle campagne di
monitoraggio.

Il controllo e Ia sorveglianza della piattaforma saranno condotti avvalendosi di personale qualificato con
pluriennale esperienza nelia gestione di discariche controllate.

I prelievi e le analisi saranno affidati a laboratori competenti ufficialmente autorizzati per attivita nel settore

ambientale, secondo le metodiche ufficiali IRSA-CNR per le analisi sulle matrici acquose ed UNI-ISO per il
prelievo e la conservazione dei campioni
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5. Conformita e disarmonie rispetto alle Migliori Tecniche
Disponibili (M.T.D.)

Secondo quanto previsto dalf art. 29-bis, comma 3, D.lgs n. 15202006 ‘Individuazione e utihzzo delie migliori tecniche disponibili “per le

plattarorme da autorizzare, ar senst def presente decreto, s considerano soddisfatti i rejativ requisiti tecrici se sono soddisfatt quellr gy
i al Dlgs. n. 36/2003,

Le tecniche di seguito ritenute "in previsione” o "non applicate” s sono tradotte in prescrizioni nel paragrafo 7 del
presente rapporto.

Applicata o .
MTD in previsjone Non applicata

GENERALI
Mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti. Applicata

Appiicazione dei principi del SGA.

Non applicata
Predisposizione di Piani per le situazionj di emergenza. Applicata
Implementazione di un programma di monitoraggio. Applicata
RIFIUTT IN INGRESSO
Identificazione dei rifiuti in ingresso, Applicata
Implementazione di procedure di accettazione dej rifiuti RSU. Applicata

Registrazione (informatizzata) delle quantita e delle tipologie di .
rifiuti in ingresso, Applicata

ESCLUSIONE DELL UBICAZIONE IN...

Aree individuate ai sensi dell'art, 69, comma 3, lettera n), del .
D.Lgs. n. 152/2006. i Applicata

Aree individuale dagli artt. 2 e 3 dg D.P.R. 8 settembre 1997,

n. 357, Applicata

Ie;r;ton sottoposti a tutela aj sens; del D.Lgs. 22 gennaio 2004, , Applicata

Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai

sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. Applicata

394. ) e
Aree collocate nelle zone di rispetto di cui al'articolo 94, .

comma 1 del D.Lgs. . 152/200¢. Applicata

—— .= PR LALES. n. 152 -\\\_\_\\__\.

Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischig I
sismico di 1~ categoria cosi come classificate dalla L. 2 Applicata
febbraio 1974, n.64, ¢ provvedimenti attuativi, e aree pplica -

. A A - ) - (le verifiche di stabilits
interessate da attivita vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici,

. s L hanno evidenziato fattori
che per frequenza ed intensita potrebbero pregiudicare di sicurezza in linea con le
l'solamento dei rifiuti.

normative sismiche)

(continus)
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(continuazione)

MTD

In corrispondenza di dolin

accelerata, le frane, l'instability dej pendii, le migrazioni degli
alvei fluviali potrebbero compromettere fintegrita della discarica
e delle opere ad essa connesse.

Aree soggette ad attivita di tipo idrotermaile.

Aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere

Zone di produzione di

prodotti agricoli ed alimentar; definiti ad
indicazione geografica i

0 a denominazione di origine protetta aj

si ottengono prodotti con tecniche
senst del regolamento (CEE) . 2092 Moo
Aree _in Presenza d| rilevanti be_ni storici, artistici, archeologici,
PROTEZIONE DELLE MATRICT AMBIENTALT

Sistema di regimazione e convogliamento delle acque '
superficial.

el fondo e delle sponde dei bacini @i

Impermeaalga;o; d
stoccaggio dei rifiuti,

Impianto di raccolta e gestione del

percolato proveniente daj
bacini di stoccaggio dei rifiuti

Impianto di captazione
di stoccaggio dej rifiuti
biodegradabili).

e gestione del gas proveniente dei bacini
(solo per vasche dove sono smaltiti rifiuti |

(sistemi di impen'neabihzzazione, di raccolta de) percolato, di
Captazione gas, etc.), e il mantenimento dj opportune pendenze
per garantire il ruscellamento delle ac ue superficiali.
CONTROILL_O
Tecniche di
l'infi
Le acque meteoriche

della piattaforma per gravita,
canalizzazioni dimensionate sulla
con tempo d ritorno di 10 anni.

coltivazione e gestionali atte g3 minimizzare
Itrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti,

anche a mezzo di idonee
base delle piogge piU intense

e, inghiottitoi o altre forme di carsismo .
superficiale, Applicata
) . - - . . Applicata
Aree dove i processi geologici superficiali quali I'erosione (le verifiche di stabilits

presa come riferimento Ja piena con tempo di ritorno minimo Applicata
pari a 200 anni.
Distanza dai centri abitat:. Applicata

convogliamento del .
T e biogas) .
Sistema dj copertura superficiale finale dei bacini di stoccaggio .. |
dei rifiuti. In previsione

Controllo dell'efficienza e dell'integrita de; presidi ambientali

1010 de LL-\\
DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO
i o —— e CERCULATO

devono essere allontanate dal perimetro o

Applicata o
in previsione

Non applicats

hanno evidenziato fattori
di sicurezza in linea con le
normative sismiche

Applicata

Applicata

Applicata

Applicata

Applicata

Applicata
In previsione
(i bacini di stoccaggio det
rifiuti saranno dotati di
sistemi centralizzati di
aspirazione e

—_—

Applicata

_—

In previsione

In previsione

Allegato 3
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(cantinuaziane)
Applicata o .
MTD in previsione Non applicata
Captazione, raccolta e smaltimento del percolato per tutto il
tempo di vita della piattaforma, o per un tempo non inferiore a 30 In previsione
anni dalla data di chiusura definitiva della stessa.
Il sistema di raccolta dei percolati provenienti dai bacini di
stoccaggio dei rifiuti deve eéssere progettato e gestito in modo da:
. minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della
discarica al minimo com atibile con i sistemi di sollevamento .
e di estrazione; ? Applicata
o prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di
funzionamento previsto; :
. resistere all'attacco chimico del’ambiente della discarica;
. sopportare i cariche previsti, :
Non applicata
i (prelievo periodico dalla vasca
al servizio del bacino di
: ; stoccaggio esistente nonché dal
Impianto di trattamento percolato ed acque raccolte. PO2z0 previsto al servizio del
bacino in fase di realizzazione e
conferimento ad un impianto di
trattamento autorizzato)
PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE
Progettazione e realizzazione di:
. una barriera geologica; I
*  unrivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della Applicata

discarica;
* __unsistema di drenaggio del percolato.

Durante la fase Post-operativa realizzazione della copertura dei
bacini di stoccaggio dei rifiuti.

In previsione

Formazione geologica naturale con:
*  permeabilits k < 10° m/s
. spessore 2 1 m.

Applicata

La continuit e le Caratteristiche di permeabiiits della barriera
geologica su tutta l'area interessata dai bacini di stoccaggio dei
rifiuti devono essere opportunamente accertate mediante indagini
e perforazioni geognostiche.

Applicata

Progettazione e realizzazione dell’lmpenneabilizzazione del fondo |
e delle pareti delle vasche di stoccaggio con un nvestimento di
materiale artificiale posto al d sopra della barriera geologica e |
caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 dell‘all. 2 del D. Lgs. n.
36/2003.

Progettazione e realizzazione sul fondo dei bagn; di stoccaggio, al

di sopra del rivestimento impermeabile, di uno strato di materiale
drenante con Spessore > 0,5 m.

Progettazione e realizzazione del fondo dei bacinj di stoccaggio,

on una pendenza tale da favorire, tenuto conto degh
assestamenti, il deflusso dei percolati ai sistemi di raccoita, Poiché !
la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti
cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo
della massa dei rifiuti,
tenere conto di tali variazioni,
morfologia della copertura finale. B
Criteri della copertura superficiale finale dei bacini di stoccaggio
dei rifiuti:

* isolamento dei rifiuti dall'ambiente e\sterno;

soprattutto in funzione alla

: ; ; deirifiuti e la copertura
la valutazione degli assestamenti dovra 9€ fifiut e la copert

Applicata

Applicata

Applicata |
(sara controliato nel
tempo I'assestamento

finale)

inimizzazione delle infiltrazi i d'acqua; .
*  Mminimizzazio e delle infiltra oni d'acqua; ‘ In previsione
e riduzione al minimo della necessita di manutenzione;
. minimizzazione dei fenomeni di erosione;
* resistenza  agli assestamenti ed a fenomeni di
subsidenza localizzata.
(continua)
Allegato 3
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(continuazione)

MTD Applicata o

) .. Non applicata

In previsione PP :
Previsione dello strato di regolarizzazione con la funzione d Applicata 1
permettere Ia corretta messa pplica

in opera degli strati sovrastanti.
La copertura deve €ssere realizzata mediante una struttura '
multistrato costituita, dali'alto verso il basso, almeno dai
seguenti strati:
1. strato superficiale di copertura con spessore > m che
favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del
piano di ripristing ambientale e fornisca una protezione
adeguata contro I'erosione e di proteggere le barriere sottostant
dalle escursioni termiche;
2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con
Spessore > 0,5 m in grado di impedire la formazione di un - !
battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e In previsione
4);
3. strato minerale compattato delio spessore > 05med
conducibilitd idraulica di > 10-8 m/s o di Caratteristiche
equivalenti, integrato da un  rivestimento impermeabile
superficiale per gji Impianti di discarica di rifiuti pericolosi;
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da
eventuali intasamenti, con spessore > 0,5 m;
5. strato di regolarizzazione con |a funzione di permettere I3
corretta posa in opera deqii Strati sovrastanti,
La copertura superficiale dei bacini dj stoccaggio deve garantire
lisolamento anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed -
a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema In previsione
barriera di confinamento.
La copertura superficiale dei bacini di stoccaggio dei rifiuti nella
fase di post-eserdizio pud essere preceduta da una copertura

: : . S ; revisione

prowvisona finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di Inp

assestamento. —_— I S
Manutenzione della copertura prowvisoria. In previsione

La copertura superfidale finale deve essere realizzata in modo |

da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso In previsione
prevista.
CONTROLLO DEI GAS
Non applicata

. . . ) ) - (i bacini di stoccaggio dej rifiuti |
Impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima ( occagg . )

. - - A . ; non prevedono Ia realizzazione
efficienza di captazione e i conseguente utilizzo energetico.

di un impianto di recupero
energetico)
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da
ridurre al minimo il rischig per I

ambiente e per la salute umana;

I'obiettivo & quello di non far percepire la presenza delia In previsione
piattaforma al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. 2
Piano di manterumento dell'impianto di captazione del biogas

che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi dj In previsione

captazione deformati in modo irreparabile,

(continuz)
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(Continuazione)
f MTD i:p ’I’_g Z‘;;:e Non applicata
In previsione o
. (il sistema di estrazione
) ) e del biogas sara dotato di
Sistemi per l'eliminazione della condensa. dispositivi per
l'eliminazione delia
condensa
_ __\_)\.
Il gas deve essere di norma utilizzato per |3 produzione di i bacinir:j?:tgcpcghc:)tz ei rifiuti
eénergia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che non prevedono | agrgealizzazu one
questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute P

) ) . di un impianto di recupero
dell'uomo e per l'ambiente. energetico)

1l sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere

mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discanca ¢ . .

presente la formazione del gas e comungue per i periodo In previsione

Necessano, come indicato allarticolo 13, comma 2,

DISTURBI F RISCHI

Riduzione al minimg di:
® emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas g
discarica;
produzione di polvere;
materiali trasportat: da vento; Applicata
rumore e traffico;
uccelli, parassiti ed insett;
_formazione di aerosol;

Riduzione al minimg di incend:. Applicata
STABILITA

\\_ e S
Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato

geologico non vada soggetto a cedimenti tal, da danneggiare | Applicata
sistemi di protezione ambientale della discarica.

—_.___'___.ﬁ____ PR P T -

Verifica della stabilits del fronte dei rifiuti Scaricati e la stabilita )
dell'insieme terreno di fondazione-vasche di stoccaggio. ; Applicata

PROTEZIONE FISsICA DEGLI IMPIANTT

Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone eq ‘ Applicat‘a
animali, (2 piattaforma é dotata
o= —._diunarecinzione) =

Programma di misure del sistema di controllo e di accesso alla

piattaforma volte ad impedire lo scarico illegale. Applicata

Segnaletica per indviduazione sito della piattaforma. Applica

La copertura giornaliera dei bacini di stoccaggio dei rifiut deve Applicata

contribuire al controllo di volatili e piccoli animali. Pp

e aimal. N — e
DOTAZIONE Dr 4 TTREZZATURE F PERSONALE
\‘\Ap’pﬁ_c?a\ I —
Laboratori idonei per le specifiche determinazion) previste per la (le analisi vengono ,

gestione delia piattaforma affidate a laboratori

_esterni accreditati)

_
Formazione professionale e tecnica del personale addetto alia 1 .
piattaforma N previsione

(continua)
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(continuazione)

Applicata o

MTD in previsione

1l personale dovra utilizzare idonei dispositivi di protezione

In previsione
individuale (DPI) in funzione del rischio valutato

deve essere preliminarmente istruitg ed informato sulle tecniche
di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico
programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione
individuale (DP1)

MODALITA E CRITERT DI coLTIvazronEe

E vietato lo scarico di rifiuti
soggetti a dispersione eolica,
contenimento e/o di modality
ath ad impedire tale dig ersione
Scarico dei rifiuti effettuato in modo da:

¢ Qarantire la stabilita della massa di rifiub

D evitare pendenze superiori al 30%

. la coltivazione procede per strati sovrapposti € compattati,
di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero
immediato e progressivo dei bacini di stoccaggio dei rifiuti

. avere elevata compattazione

. pendenze tal da garantire il naturale deflusso delle acque
meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento
dei rifiuti

In previsione

polverulenti o finemente suddivisi
in assenza di specific sistemi di
di conduzione delia piattaforma

Applicata

Applicata

1l personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza

Non applicats

Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad

insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri : ;
animali, & posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di esegsllgfnr;zgt:%;?:
disinfestazione e derattizzazione

In previsione
Lo stoccaggio di rifiuti tra loro Incompatibili deve avvenire in
distinte aree dei bacini di
separate e distanziate.

e distanziati)

g o . . Applicata
émissioni nocive o dispersione di polveri.
. . In previsione
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero (se necessario i

derath'zzazione)

(se necessario i rifiuti tra
stoccaggio, tra lorg opportunamente | loro incompatibili saranno
opportunamente Separat

ni di

Allegato 3
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6. Esiti della Conferenza di Serviz (art. 29-quater D.Lgs. n
152/2006)

i Servizi per acquisire i pareri sulla piattaforma in questione, prevista dall'art, 29-quater,
. del D.Lgs. n, 152/2006 (e S.m.i.) si & svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche
della Sostenibilita della Regione Basilicata, il giorno 23 giugno 2011 (convocazione con raccomandata del
06/06/2011 - prot. dipart. n. 0096167/75AB).
Sono stati convocati rappresentanti dei seguenti Enti, che dopo ampia discussione e chiarimenti hanno reso
i pareri di propria competenza (come riportato nel verbale agli atti d'Ufficio):
- Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente, che ha €spresso parere favorevole con nota protocollo n.

25825 del 22/06/2011, acquisita al protocollo dipartimentale n. 0106895/75AB del 23/06/2011, con le
seguenti precisazioni:

. Preso atto della presenza nellimpianto di un‘area individuata nel PAI dell'Autoritd di Bacing della Puglia come “area a

rischio di pericolosity geomorfologica (PG3)" e dei problemi geologici e geotecnici emersi in corso d'opera durante Ia
realizzazione del nuovo bacino B2, si propone di:

- richiedere il parere all'Ufficio Geologico ~ Regione Basilicata ed allAutorita di Bacino della Puglia;
- installare un sistema dj monitoraggio a valle dello stesso finalizzato alla verifica della stabilita de) €orpo discarica-
terreno, previa comunicazione e dettagliata descrizione del sistema prescelto agli Enti (Regione Basilicata ~ Ufficio

Compatibilita Ambientale, A.R.P.A.B., Autorita di Bacino delia Puglia e Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente) che
potranno eventualmente formulare prescrizioni;

. le acque meteoriche ricadenti sulla platea dove é& ubicato limpianto di biostabilizzazione, trattandosi di acque
contaminate da eventuali sversamenti di percolati prodotti durante j carico dei biocontainer e/o durante le fasi di
manutenzione, dovranno essere convogliate nella vasca interrata di 12 m? di destinazione dei percolati prodotti daj
biocontainer ne) processo di biostabiulizzazione e periodicamente smaltite in impiant autorizzati, mentre Je acque di
prima pioggia dilavanti il piazzale ij| piazzale alle spalle della platea potranno essere trattate al sistema depurativo

. dovra essere previsto i monitoraggio delle acque sotterranee anche nel bacino esistente (B1);

- Azienda Sanitaria di Potenza ~ Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.0. Igiene
€ Sanita Pubblica - Ambito Territoriale ex ASL 1 di Venosa (PZ), che ha €spresso parere favorevole
con nota protocollo n. 20110083401 del 24/06/2011, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale
n. 0108002/75AB;

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), che ha €spresso parere
favorevole per le competenze in materia di monitoraggio ambientale, concordando con il controllo
delle acque sotterranee relativamente al bacino Bl preesistente e delia stabilita geomorfologica
dell'area su cui insistera il nuovo bacino B2 e Proponendo, inoltre, di utilizzare una centralina
meteoclimatica conforme con le indicazioni dell'Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO) nonché

sensori dotati di certificazione di calibrazione e metodi di trasmissione da concordare preventivamente
con I'A.R.P.A.B. stessa.

In riferimento al parere formulato dalla Provincia di Potenza, I'Ufficio Compatibilita Ambientale ha fatto
rilevare quanto segue:

la richiesta di rettifica della prescrizione 7.4.80 & accoglibile in considerazione delle competenze

specifiche del Comune quale stazione appaltante e, pertanto, detta prescrizione viene modificata

sostituendo I'ultimo periodo con il seguente “al termine di ciascuna fase di allestimento ne deve essere
data notizia alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, al’'A.R.P.A.B. ed alla Regione Basilicata —

Ufficio Compatibilita Ambientale”;

- l'analisi delle Caratteristiche geologiche e geotecniche é stata sviluppata negli specifici elaborati di
progetto e per tali aspetti non sono normativamente previst; i pareri ipotizzati; per quanto concerne il
sistema di monitoraggio per la verifica della stabilit3 del corpo discarica-terreno, in considerazione
della previsione progettuale di tre inclinometri finalizzati a tale SCopo verra aggiunta una ulteriore
prescrizione relativa alle modalita di attuazione di tale sistema di monitoraggio;

- la richiesta di rettifica ed integrazione della prescrizione 7.3.26 & accoglibile in riferimento a quanto gia

previsto dal progetto (citato anche nel rapporto istruttorio);
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- in considerazione della presenza di due piezometri (descritta negli elaborati progettuali) finalizzati al
monitoraggio delle acque sotterranee nell'area del bacino B1, verra inserita un’ulteriore prescrizione
relativa alle modalita di effettuazione di tale sistema di monitoraggio.

Il Comune di Atella non ha rilevato null‘altro da aggiungere.

Conseguentemente, il presente rapporto istruttorio & stato integrato con le sopra citate indicazioni acquisite.

7. Prescrizioni

Nell'esercizio della piattaforma devono essere soddisfatti i requisiti tecnici e Je prescrizioni di seguito riportati
oltre a quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

Si evidenzia che le prescrizioni attualmente impartite potranno essere aggiornate anche sulla base delle
comunicazioni della Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente e dell’A.R.P.A.B. in merito ai controlli effettuati.

]

7.1 Prescrizioni relative alla realizzazione ed aij collaudi delle opere, degli
impianti e dei bacini di stoccaggio (B1 e B2) presenti nella piattaforma

1) Per ogni singola fase di costruzione delle opere da realizzare, per I'avviamento e per la
messa a regime degli impianti di preselezione e di biostabilizzazione, nonché per i relativi
collaudi (in corso d'opera e finali) devono essere rispettati i tempi indicati nel
cronoprogramma (il termine uitimo previsto é il 15.12.2011) di cui al progetto allegato
allistanza presentata; qualsiasi modifica rispetto al termine sopra indicato deve essere
preventivamente comunicata alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale ed
alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente;

2) le relazioni tecniche di collaudo di cui al punto precedente 7.1.1 devono éssere inviate alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale ed alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente al termine di
ciascuna fase di allestimento della piattaforma secondo quanto indicato nel seguente schema:

2.a) FASE A: realizzazione del sistema di pozzi piezometrici al servizio del bacino di stoccaggio dei
rifiuti esistente ( B1)
v verifica della idoneita dej sistemi di sollevamento e di campionamento delle acque sotterranee installat;
presso i pozzi di monitoraggio;
v certificazione finale della idoneita e funzionalita dei sistemi.
2.b) FASE B: realizzazione delle opere di rinforzo e contenimento degli argini del bacino di
stoccaggio dei rifiuti in fase di realizzazione (B2)
v verifica della stabilita delle opere di rinforzo degli argini;
v verifica della stabilita delle strade al servizio della piattaforma;
v verifica della stabilita delle opere edili di contenimento dell’argine di valle.
2.c) FASE C: realizzazione dei sistemi di gestione del percolato del bacino di stoccaggio dei rifiuti

v verifica della tenuta idraulica e della funzionalita del sistema di tubazioni e dei sistemi intermedi di
allontanamento del percolato verso il pozzo principale di raccolta dello stesso;

v verifica della funzionality del sistema di estrazione del percolato del bacino di stoccaggio dal pozzo di
raccolta dello stesso;

¥ verifica della tenuta idraulica del pozzo di raccolta del percolato del bacino di stoccaggio;

v verifica della tenuta idraulica e della funzionalitd del sistema di convogliamento in vasca del percolato
dell'impianto di biostabilizzazione;

v verifica della tenuta idraulica della vasca di raccolta del percolato dellimpianto di biostabilizzazione e delle
acque meteoriche dilavanti sulla platea in calcestruzzo dove & ubicato I'impianto;

v certificazione finale dellidoneita dei sistemi.

2.d) FASE D: realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti sul piazzale

antistante il bacino di stoccaggio dei rifiuti in fase di realizzazione (B2) e lungo la viabilita al
servizio dello stesso bacine
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v verifica del dimensionamento delle opere di canalizzazione e del sistema di depurazione delle acque di
prima pioggia;
v certificazione finale dell'idoneita dei sistemi.
2.e) FASE E: realizzazione del sistema di captazione e convogliamento in atmosfera delle polveri

prodotte durante Ia movimentazione dei rifiuti all'interno del Capannone dove é ubicato
V'impianto di preselezione

realizzazione (B2)

v verifica del dimensionamento e della funzionality dei sistemi d'estrazione forzata e termodistruzione del

gas, nella configurazione definitiva, comprensivi dei relativi sistemi di controllo del funzionamento e
dell‘efficienza;

v certificazione finale dell'idoneita dei sistemi.
2.9) FASE G: realizzazione delle opere di servizio
v verifica della idoneity dell'altezza della recinzione perimetrale e del cancello d'ingresso;
verifica della idoneita e dell'altezza della barriera arborea perimetrale;
verifica della idoneita e della funzionalita del sistema di pesatura dei rifiuti;
verifica della idoneita e della funzionalita degli impianti elettrici;
verifica della idoneita e della funzionalita dell'impianto antincendio;

verifica della idoneita e della funzionalitd dei mezzi utilizzati per la movimentazione e compattazione dei
rifiuti nelle discariche;

v certificazione finale della idoneita delle opere di servizio.
2.h) FASE H: realizzazione della barriera di copertura superficiale dei bacini di stoccaggio esistente
(B1) ed in fase di realizzazione (B2)
v verifica topografica finale dello spessore della barriera e della morfologia del sistema di copertura;
v certificazione finale dellidoneita della copertura superficiale.

AN N NN

7.2 Prescrizioni relative al bacino di stoccaggio dei rifiuti in fase di
realizzazione (B2)

3) La volumetria del bacino di stoccaggio (B2) autorizzata, al netto dei volumi tecnici di formazione delle
barriere impermeabili e del sistema di copertura, & di 95.000 m?3;

4) preliminarmente alla prosecuzione delle operazioni di scavo, si deve provvedere alla picchettazione
completa del lavoro in modo da delimitare chiaramente i limiti degli scavi, dei riporti e 'andamento delle
Scarpate;

5) durante le operazioni di scavo e realizzazione delle opere deve essere sémpre garantito il deflusso delle
acque meteoriche, se necessario, con canali fugatori;

6) in conformita alle Previsioni progettuali, le terre e rocce provenienti dagli scavi da realizzare devono
necessariamente essere abbancate temporaneamente su aree ubicate all'interno della piattaforma;

7) le terre e rocce da scavo di cui al punto 7.2.6 devono avere i requisiti previsti dall’art. 186 comma 1 del
D.Lgs. n. 152/2006. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dej 3 (tre) anni dall'inizio della
ripresa dei lavori di realizzazione del progetto, previsti dall'art. 186 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006

8) le strutture fondazionali di tutte Je opere da realizzare dovranno eéssere scelte e dimensionate secondo |

9) il piano di posa delle strade bitumate deve essere compattato con almeno otto passate di rullo vibrante
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Allegato 3

per la formazione dei rilevati stradali non bitumati devono eéssere impiegati terreni di scavo derivanti
dalla realizzazione delle opere di contenimento del bacino di stoccaggio (B2) ripuliti da eventuali livelli
coesivi /o da elementi lapidei di diametro Ssuperiore a 200 mm;

in conformita alle previsioni progettuali, le arginature perimetrali aj bacino di stoccaggio, al fine di
garantire il completo inserimento Paesaggistico delle stesse, devono essere realizzate ricorrendo alla
tecnologia delle “terre rinforzate” tramite Iutilizzo di casseri a perdere in rispondenza ai seguenti

11.a) Iangolo di Scarpa generato dal profilo degli argini (paramento esterno), misurato internamente rispetto
all'asse orizzontale, non deve essere Superiore a 60°;

11.b) le geogriglie (costituenti i rinforzi del terreno tali da incrementare la resistenza al taglio dello stesso)
11.c) il terreno di riempimento defle geogriglie deve essere composto da misto granulare proveniente da

11.d) ai fini de| rinverdimento delle pareti esterne degli argini del bacino di stoccaggio (B2), per uno spessore
minimo di 30 cm, deve essere utilizzato terreng vegetale e sopra quest'ultimo deve essere posizionata

7.3 Prescrizioni relative alla gestione operativa della piattaforma

Al sistema dj Pesatura della piattaforma di che trattasi POSsono essere conferiti i rifiuti identificati con il
codice C.E.R. 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati);

e possibile il conferimento, il trattamento e lo smaltimento, Presso la piattaforma di che trattasi, dei
rifiuti indicati al Punto precedente prodotti nel bacino di utenza definito dal Piano di organizzazione
della gestione dej rifiuti della Provincia di Potenza, fatte salve le modifiche conseguenti all'attuazione
dell'art. 16 della L.R. n. 6/2001, come modificato dalla L.R. n. 28/2008 e con le limitazioni di cui agli

indicata la categoria delle discariche, alla luce del D.Lgs. n. 36/2003, il nome de| proprietario, il nome e
la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per

contatti e per eventuali comunicazioni di emergenza, i dati relativi all'autorizzazione, nonché specificato
il divieto di accesso a personale non autorizzato;

autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per a tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli
automezzi deve essere effettuato S€mpre sotto il controllo del personale responsabile; il gestore della

per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione della piattaforma stessa:
all'atto della consegna dei rifiuti, il gestore deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo, le
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Caratteristiche e le quantita (peso o volume); in ogni caso il gestore della piattaforma & responsabile

dell'ammissione dei rifiuti;

20) il conferimento dej rifiuti presso Ia piattaforma e le procedure di accettazione degli stessi (controllo del
formulario di identificazione — ne| Caso in cui il conferimento avvenga con FIR -, ispezione visiva dej
rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalita di campionamento ed analisi) devono essere

21) la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della piattaforma dovranno €ssere assicurati anche nella

22) in merito ai parametri di sorveglianza e controllo associati agli aspetti ambientali della piattaforma si
23) deve essere garantito il rispetto del Piano di Emergenza in caso dj eventi incidentali (incendio

accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) allegato all'istanza
presentata;

24) il personale al quale vengono affidati gli interventi dj €mergenza deve essere preliminarmente istruito
ed informato sulle t
25) la viabilita di accesso alla piattaforma deve €ssere percorribile in ognij periodo dell'anno e devono

fine di evitare l'imbrattamento delle strade;

26) deve essere realizzata un‘apposita rete di Captazione del percolato derivante dai processi
di biostabilizzazione dei rifiuti e delle acque meteoriche che dilavano sulla platea in
calcestruzzo dove SONo posizionate le biocelle, Tale rete deve confluire in una vasca
interrata della Capacita di 12 m? da ubicare nell'area adiacente alla platea dj basamento
della torcia di combustione a servizio del bacino di stoccaggio B2.

27) il percolato derivante dai processi di biostabilizzazione deve essere smaltito in impianti autorizzati al
trattamento di tale rifiuto; i riferimenti delle ditte preposte allo smaltimento ed ogni eventuale
variazione devono essere comunicate preventivamente alia Regione Basilicata ~ Ufficio Compatibilita
Ambientale ed alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente;

28) nell'ambito della piattaforma & vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;

29) é fatto obbligo al gestore della piattaforma e/o al proprietario dello stessa (Comune di Atella) di
Comunicare con congruo preavviso laddove possibile, o comunque tempestivamente, alla Regione

Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale, alla Provincia di Potenza - Settore Ambiente ed
all'/A.R.P.A.B.:

29.a) l'eventuale sostituzione de| s0ggetto gestore;

29.b) leventuale sostituzione del responsabile o dei responsabili tecnici incaricati della corretta gestione della
piattaforma stessa ;

30) e fatto obbligo al gestore delia piattaforma di informare tempestivamente |a Provincia di Potenza —
Settore Ambiente e I'A.R.P.A.B.:
30.a) su eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale derivanti dai fenomeni di cedimento o di
instabilita della massa dej rifiuti e/o del sottofondo;

30.b) su qualsiasi incidente a persone €/o cose dovesse verificarsi nella piattaforma durante |3 validita
dell'autorizzazione integrata ambientale;

31) la volumetria complessiva residua de| bacino di stoccaggio dei rifiuti esistente (B1), fattj salvi i volumi
rinvenienti da assestamento, allo stato non esattamente quantificabili, e pari a 4.806 m3; in
conformita alle previsioni Progettuali, nelle more de| completamento delle opere inerenti al nuovo
bacino di stoccaggio in fase di realizzazione (B2), i conferimenti nella vasca di discarica esistente (B1)
POSsoNo avvenire senza soluzione di continuita;

32) nelle due vasche di stoccaggio, classificate ai sensj dellart. 7 del D.M. dej 27.09.2010 di
sottocategoria “discariche per rifiuti in gran parte organici pretrattati” € possibile il
conferimento delle sole frazioni, rinvenienti dalle attivita di recupero, riciclaggio e
trattamento dei rifiuti solidi urbani, identificate con j seguenti codici:

C.E.R. 19.05.01 parte dei rifiuti solidi urbani non compostata (frazione organica biostabilizzata);
C.E.R. 19.05.02 parte dei rifiuti animali e vegetali non compostata;
C.E.R. 19.05.03 compost fuori specifica;

Allegato 3
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33)

34)

35)

36)

37)

38)
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40)

41)
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Si evidenzia che i rifiuti aventi codice C.E.R. 19.12.12 devono avere un PCI (potere calorifico inferiore)
minore di 13.000 Kl/kg;

i conferimenti dei rifiuti nella vasca di stoccaggio in fase di realizzazione (B2) devono avvenire
progressivamente a partire daj | (primo) settore Per poi proseguire, al raggiungimento dei profili di
colmo, al II (secondo) e 111 (terzo) settore;

i due bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) devono essere gestiti secondo gli intendimenti descritti
negli allegati all'istanza presentata, fatte salve, Per quanto non precisato con il presente rapporto
istruttorio, tutte le prescrizioni gestionali del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, del
D.Lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti non pericolosi e del D.M. 11.03.1988 € s.m.i.;

durante la gestione dej due bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) devono essere adottati tutti quegli
accorgimenti necessari Per evitare la produzione e Ja diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto

fine devono essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della
produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso alle piattaforma dove & prevista l'attivita dj trasporto
e di carico/scarico dei rifiuti;

le aree occupate dai due bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) devono essere delimitate con Capisaldi
battuti in quote assolute, ai quali riferire Je quote relative; ciascun caposaldo dovra essere dotato di
apposito chiodo e dj targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso
costituisce riferimento; detti capisaldi devono essere utilizzati per V'esecuzione dei rilievi topografici
finalizzati alla determinazione dej volumi occupati dai rifiuti nelle due vasche di stoccaggio (B1 e B2);

in conformita alle previsioni Progettuali, all'interno del bacino di stoccaggio dei rifiuti
esistente (B1), al fine dj agevolare la migrazione del Percolato tra i diversi strati dei rifiuti
fino al sistema di drenaggio e raccolta dello stesso posto sul fondo, devono essere realizzati
n. 4 (quattro) pozzi di diametropariad 1 m e profondita massima pari ad 8 m;

in conformita ajle Previsioni progettuali (Figura n. 30 riportata al paragrafo 3.3.2),
all'interno del bacino di stoccaggio dei rifiuti in fase dij realizzazione (B2), deve essere
realizzata una rete dij ty azioni in HDPE Preposta al drenaggio del Percolato. Questo deve

bacino di stoccaggio dei rifiuti (B2);

in conformita alle Previsioni progettuali (Figura n. 32 riportata al paragrafo 3.3.2),
all'interno del bacino dj stoccaggio dei rifiuti in fase di realizzazione (B2), deve essere
realizzato un sistema dij monitoraggio sottotelo costituito da una rete drenante con
configurazione a spina di Pesce, realizzata in trincea e costituita da tubazioni in HDPE
confluenti in un Pozzo dotato di pareti e fondo a perfetta tenuta nonché di opportuno
chiusino, da ispezionare con frequenza bimestrale;

in conformita alle previsioni progettuali, all'interno della piattaforma, devono essere installati n. 4
(quattro) piezometri da ubicare uno a monte del bacino (nell'area dove o presente l'impianto di
biostabilizzazione) di stoccaggio (B2) e tre a valle dello stesso bacino nell‘area posta al piede dei rilevati
perimetrali della vasca; la profondita dei piezometri non dovra essere inferiore a 30 m rispetto al livello
del piano campagna;

deve essere garantita I3 perfetta efficienza e funzionalita dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed
estrazione nonché I'allontanamento in continuo del percolato prodotto allinterno delle vasche di
stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei
sistemi di impermeabilizzazione, Inoltre, deve essere evitata ogni interconnessione tra Ja reti che

percolato all'interno dei bacini. Deve essere garantita Ia presenza di un battente di percolato insistente
al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione al minimo possibile, compatibilmente con |l
funzionamento deij sistemi di sollevamento del percolato medesimo
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gestione operativa, si dovessero riscontrare dei ristagni o accumuli di percolato, si dovra intervenire
immediatamente mediante la realizzazione ad hoc di trivellazioni verticali drenanti nellammasso dei

42)

43)

44)

45)

46)

47)

rifiuti e I'inserimento di una Pompa di emungimento del liquame;

il percolato (C.E.R. 19.07.03) derivante da entrambi i bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) deve
essere smaltito in impianti autorizzati al trattamento di tale rifiuto;

in caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere
assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

in_conformita alle Previsioni progettuali, all'esaurimento della volumetria residua (4.806
m?) del bacino di stoccaggio dei rifiuti esistente (B1), devono essere realizzati n. 6 (sei)
pozzi di captazione del biogas disposti con un raggio di influenza pari a 15 m, Tutti i pozzi
devono essere collegati ad un sistema di estrazione forzata del biogas che garantisca Ia
massima efficienza di captazione dotato di sistemi idonei per I'eliminazione della condensa; la
termodistruzione deij gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione (torcia) a
temperatura maggiore di 850°, concentrazione di 0ssigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo
di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi;

all’esaurimento della volumetria di stoccaggio di ogni singolo settore della vasca in fase di
realizzazione (B2), deve eéssere realizzata una rete di pozzi di captazione del biogas (in
totale 12 pozzi) disposti con un raggio di influenza Pari a 20 m da collegare
Progressivamente ad un sistema di estrazione forzata del biogas che garantisca la massima
efficienza di captazione dotato di sistemi idonei per Ieliminazione della condensa; Ia
termodistruzione dei gas di discarica (B2) deve avvenire in idonea camera di combustione (torcia) a
temperatura maggiore di 850°, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo
di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi. In particolare, la realizzazione deij pozzi, il
collegamento al sistema di estrazione forzata nonché il convogliamento alla torcia di
combustione deve avvenire secondo lo schema indicato di seguito:

Fase N. pozzi da realizzare e da
collegare ai sistemi di estrazjone
forzata e combustione

Riempimento

I settore 3 (tre)
Riempimento

11 settore 3 (tre)
Riempimento

I settore 6 (sej)

Tot. | 12 (dodici)

I'eventuale disfunzione dei sistemi di estrazione e combustione del gas proveniente dai due bacini di
stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) dovra essere tempestivamente comunicata alia Provincia di Potenza -
Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B., con indicazione della tempistica di ripristino della funzionalita;

I pozzi di estrazione relativi ad entrambi i bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) che, per esigenze
gestionali particolari quali ad esempio la loro localizzazione in aree di smaltimento attive o a causa di
interventi  di manutenzione temporanea opportunamente documentata, non posSsono  essere
temporaneamente collegati ai sistemi di estrazione forzata, devono éssere attrezzati con sistemi statici
di combustione ad accensione automatica. I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere
indicati all'interno di un apposito elenco, tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione

motivazioni dello scollegamento temporaneo, nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi o sistemi
saranno nuovamente collegati aj sistemi di estrazione forzata. Le condizioni di scollegamento
temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attivita di smaltimento nell'area in cui

la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell'attivita di manutenzione che ne ha determinato Ja
necessita di scollegamento;
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48) ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento ai sistemi dj estrazione sopra indicati, presso

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

Allegato 3

i pozzi di estrazione del gas al servizio dei bacini dj stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2), deve essere
garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al mantenimento del raggio di influenza

influenza previsto. | valori di depressione minima, individuati con il suddetto criterio, devono essere
comunicati alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente mediante |Ia predisposizione di una relazione a
firma di tecnico abilitato € competente in materia;

i pozzi di estrazione del gas dei due bacini di stoccaggio (Bl e B2) devono essere tali da evitare
I'intrusione di aria atmosferica nell'impianto o Ia fuoriuscita incontrollata di gas in atmosfera, nonché
devono essere dotati alia testa di una apposita valvola per il campionamento del gas e la misura della
depressione applicata. Non é ammessa la dispersione in atmosfera di gas relativo ad entrambi le
discariche (B1 e B2) incombusto con una concentrazione di metano superiore al 5% in volume;

deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso ciascun
pozzo di estrazione del gas proveniente dai bacini di stoccaggio (B1 e B2). Le risultanze dei suddetti
rilievi devono essere trasmesse con cadenza minima quadrimestrale alla Provincia di Potenza — Ufficio
Ambiente, unitamente ad altri dati di monitoraggio inerenti |a gestione del gas proveniente dai due
bacini di stoccaggio (B1 e B2) previsti in autorizzazione;

presso ciascun pozzo di estrazione del gas proveniente dai due bacini di stoccaggio (B1 e B2), ove non
sia stato predefinito, secondo le modalita sopra citate, deve essere mantenuto un livello di depressione

quella predefinita sulla base del raggio di influenza, il proponente deve darne comunicazione, entro 5
giorni dalla rilevazione, alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente. Entro 30 giorni dalla rilevazione
deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno essere definitivamente conclusi entro 120

correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, entro il termine
di 120 giorni di cui sopra, alla Provincia di Potenza— Ufficio Ambiente, a firma di tecnico abilitato
competente in materia ;

i livelli minimi di depressione di cui sopra, relativi ad entrambi j bacini di stoccaggio (B1 e B2), devono
éssere sempre garantiti ad esclusione della presenza di condizioni di rischio costituite dal verificarsi di
situazioni (intrusione di aria atmosferica all'interno della massa dei rifiuti o di rischio di incendio in
discarica) tali da prevedere il superamento di uno o pit di seguenti livelli di guardia: O, > 5%, CO >
100 ppm, To (biogas) > 550, |4 presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere
tempestivamente comunicata alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente entro il termine di 48 ore dalla
rilevazione ed i pozzi interessati devono €ssere tempestivamente inseriti in un programma di interventi

€ssere certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro |l termine di 60 giorni di
Cui sopra, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, a firma di tecnico abilitato competente in
materia;

oltre agli obblighi di comunicazione di cui aj punti precedenti 9.4.52 e 9.4.53, presso la piattaforma
devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono

depressione presso i pozzi di estrazione PEr un massimo del 15% (approssimato all'unita superiore)
della dotazione totale (intesa per singolo bacino di stoccaggio) dei pozzi di estrazione del gas previsti in
sede di autorizzazione o successivamente sostituiti, Tale situazione é verificata suj pozzi di captazione,
collettati ai rispettivi sistemi di estrazione forzata, di cui ai punti precedenti 9.4.44 e 9.4.45. Qualsiasi
variazione dei sistemi dj estrazione del gas rispetto agli elaborati progettuali presentati dovra essere
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tempestivamente comunicata alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente che provvedera alia verifica di
conformita ed alla validazione dandone comunicazione alla Regione Basilicata — Ufficio Compatibilita
Ambientale;

56) non & ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui (valutata per singolo bacino di stoccaggio)
che non rispettino le condizioni di depressione minima pari a 1 mbar o definita sulla base del raggio di

57) nella verifica della contiguita e del numero massimo di pozzi (intesi per singolo bacino di stoccaggio)

58) sono accettabili situazioni temporanee di anomalia dei sistemi di estrazione forzata, qualora sussistano

insiste la piattaforma;

59) durante la fase di gestione post-chiusura, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa
della produzione di gas dai due bacini di stoccaggio (B1 e B2), potranno essere adottate, sy specifica
richiesta del proponente e previa approvazione della Regione Basilicata ~ Ufficio Compatibilita
Ambientale, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, in difformita alle prescrizioni sopra
indicate;

60) i due sistemi centralizzati di aspirazione e combustione, indicati ai punti 9.4.44 e 9445 ¢
rispettivamente al servizio dej bacini di stoccaggio B1 e B2, dovranno essere dotati di un sistema
automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in caso di disfunzione o
pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di:

60.a) depressione applicata alla rete di captazione;

60.b) pressione di esercizio del sistema di combustione;

60.c) contenuto in ossigeno della miscela aspirata;

60.d) temperatura di combustione;

60.e) tempo di funzionamento;

60.f) quantita di gas inviata alla termodistruzione;

60.9) tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione;

61) idue sistemi di estrazione e trasporto del biogas (rispettivamente al servizio dei bacini di stoccaggio B1
e B2) devono essere realizzati in modo tale da prevenire I'accumulo ed il ristagno all'interno degli stessi

dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti ;

62) isistemi di controllo in continuo della quantita di gas estratto (dai bacini di stoccaggio B1 e B2), inviato

ai rispettivi sistemi di termodistruzione, devono essere realizzati in modo tale da evitare qualunque
manomissione o alterazione dej dati rilevati;

63) nell'ambito delle due vasche di stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2) deve essere impedito il deposito di
materiali combusti o parzialmente combusti non completamente estinti; & inoltre vietato

realizzazione (B2) deve essere dotato di un serbatoio in vetroresina antincendio collegato ad
una rete di n. 8 (otto) idranti perimetrale al bacino stesso; la rete antincendio deve garantire
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68)

69)

70)

71)

Allegato 3

le condizioni minime di portata (1.200 litri/ minuto) nonché quelle di prevalenza (1.192 Kpa -
chiloPascal);

63.b) controlio dettagliato dei rifiuti in ingresso alla piattaforma al fine di individuare tempestivamente eventuyali
situazioni di combustione in atto;

63.c) accesso in piattaforma consentito esclusivamente a mezzj operativi e di trasporto dotati di appositi

accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con | rifiuti trasportati o presenti nella
piattaforma;

63.d) osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta I'area della piattaforma e

presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas derivante dai bacini
di stoccaggio dej rifiuti (B1 e B2);

63.e) presenza costante presso la piattaforma di adeguate quantita di materiale estinguente e dj copertura

pronto all'uso, nonché dj mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di
Spegnimento degli incendi;

63.f) presenza costante presso la piattaforma di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi
aliinterno della massa dj rifiuti presenti nella discarica;

63.9) monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas presenti presso le discariche (B1 e

€ obbligatorio I'uso e |a conservazione dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti;

al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire e di favorirne lo smaltimento in condizioni di
sicurezza, la collocazione nelle discariche (B1 e B2) dei rifiuti ammissibili deve avvenire nell'ottica di
sostenere al massimo il trattamento dej rifiuti, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'art. 17
del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dai D.L. n. 208/2008, convertito in Legge n. 13 del 27.02.2009;

modalita di scarico dei rifiuti devono garantire la Possibilita di adottare un‘efficace copertura giornaliera
degli stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto, ed il recupero immediato e progressivo
dell'area Occupata dalle discariche (B1eB2);

entro 18 (diciotto) ore dal conferimento nei bacini di stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2), la superficie di
esposizione all'atmosfera dej rifiuti scaricati deve essere ricoperta con uno strato di materiale naturale o
artificiale idoneo a garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli e ad evitare il trasporto
eolico dei rifiuti e l'accesso degli animali. Il materiale utilizzato per la copertura dej rifiuti dovra essere

La frequenza di talj operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui dette operazioni vengono
condotte devono essere concordati con la Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, I'A.R.P.A.B. e
I'Azienda Sanitaria di Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.[. n. 2 di Potenza), in funzione delle condizioni
climatiche locali;
la gestione della piattaforma deve essere affidata a personale qualificato responsabile della conduzione
del sito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003, e deve essere assicurata la
formazione professionale e tecnica del personale addetto alla piattaforma anche in relazione ai rischi da
esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti; in ogni caso il personale deve
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato;
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, deve essere
installata, e mantenuta in perfetta efficienza, una centralina meteorologica per la misura e
la registrazione in continuo di:

71.a) direzione ed intensita del vento;

71.b) temperatura dell’aria;

71.c) umidita atmosferica;

71.d) precipitazioni meteoriche;

71.e) pressione atmosferica ;
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71.f) evaporazione (anche calcolata);
i parametri tecnico - operativi della suddetta centralina meteorologica devono essere preventivamente concordati
con I'A.R.P.AB.;

72) i dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno €ssere conservati presso la piattaforma e messi a
disposizione degli organi di controllo;

73) il gestore sia nella fase operativa della piattaforma che in quella di post-gestione della medesima, dovra
garantire sempre il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo
anche agli aspetti paesaggistici;

74) a far data dalla chiusura della piattaforma, il soggetto autorizzato & responsabile per ogni evento
dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro
i limiti prescrizionali da essa previsti;

75) é fatto obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r.,
della data di cessazione definitiva dell‘attivita di smaltimento dei rifiuti presso la piattaforma in oggetto,
alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed
allA.R.P.AB.;

76) per quanto concerne i tre inclinometri previsti in progetto, preposti al monitoraggio della stabilita del

realizzando corpo discarica (B2) ~ terreno, le relative modalita e tempistiche di controllo devono essere
concordate con la Provincia di Potenza ~ Ufficio Ambiente e con I'A.R.P.A.B.;

77) al fine di garantire il monitoraggio delle acque sotterranee nell'area del bacino di stoccaggio dei rifiuti
esistente (B1), deve essere realizzato un sistema di pozzi piezometrici, ad integrazione dei due pozzi gia
presenti perimetralmente al bacino stesso. Il numero dej pozzi, le modalita di perforazione, la
profondita, le altre Caratteristiche tecniche degli stessi, nonché le tempistiche di monitoraggio, devono
€ssere concordate con la Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente e con 'A.R.P.A.B., in funzione della
direzione di flusso e del gradiente idraulico delle acque sotterranee da stabilire mediante uno studio

idrogeologico, la cui presentazione non pud eccedere ji termine di sessanta giorni dalla data di notifica
del provvedimento autorizzatorio.

7.4 Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino ambientale dei bacini
di stoccaggio (B1 e B2)

78) La ricostituzione della copertura vegetale dei bacini di stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2) deve essere
eseguita secondo le seguenti procedure:

78.a) la copertura finale deve comungue rispondere ai criteri indicati al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n.
36/2003;

I'utilizzo di suolo accantonato precedentemente 0, in assenza, con terreno vegetale dalle caratteristiche
chimico-fisiche controllate ed analoghe a quelle del sito d'intervento;

78.c) per il miglioramento della fertilita deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualita come
ammendante;

78.d) sullo strato edifico si deve procedere nelfa realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie
erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per

78.e) nella piantumazione per la ricostituzione della Copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva,
utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed
adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;

78.f) durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori
tecniche di coltivazione Per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare e necessario
garantire la manutenzione €, qualora ricorra la necessita, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o
mobile che assicurino le piu favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale;

78.9) il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discariche (B1 e B2) deve essere
conforme ai valori di Concentrazione limite accettabili (nel suolo e sottosuolo) dei metalli, riferiti alla
colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006, di seguito riportata:
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Parametri Valor limite Unita di misura
o Arsenico (As) 50 (*) mg/ka
i Berillio (Be) 10 (% ) mg/kg
Cadmio (Cd) 15 (*) mg/ka
Cobalto (Co) 250 (%) mg/kg
Cromo totale 800 (*) mg/kg
Cromo esavalente (Cr V') 15 (*) mg/kg
Mercurio (Hg) 5(%) ma/kg
Nichel (Ni) 500 (%) mg/kg
Piombo (Pb) 1000 () mg/kg
Rame (Cu) 600 (*) mag/kg
Selenio (Se) 15 (%) mg/kq
Stagno (Sn) 350 (*) \ mg/kg
Taliio (T1) 10 (%) mg/kg
Vanadio (V) 250 (*) mg/kg
Zinco (Zn) 1500 (*) ma/kg

¢ (*) riferiti a sostanza secca

79) il recupero ambientale dell'area deve prevedere anche I'eliminazione delle strutture non necessarie alla
gestione post-operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i

sistemi di raccolta del percolato ed i dispositivi di captazione del gas presenti. La pendenza dei versanti
realizzati dovra essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali @ meteoriche, raccolte da
un‘opportuna rete di canali, al fine di evitare I'erosione dei versanti stessi;

80) le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere inizio alla cessazione dell'attivita di
smaltimento e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti. L'adozione di eventuali
sistemi temporaneij di copertura provvisoria, in luogo di quella definitiva, dovra essere preventivamente
comunicata alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente ed all'A.R.P.A.B., con indicazione delle aree dei
due bacini di stoccaggio (B1 e B2) interessate e dei tempi previsti per la posa in opera della copertura
definitiva, le cui opere di allestimento dovranno comunque essere avviate immediatamente alia
cessazione dell'attivita di smaltimento dei rifiuti presso i due bacini di stoccaggio (B1 e B2) e/o al
raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto approvato;

81) qualora necessario, dovra essere prevista la realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare Ia
tracimazione delle acque meteoriche dal perimetro dei rilevati dei due bacini di stoccaggio dei rifiuti (B1
e B2) collegati ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati. Le acque di
dilavamento sopra descritte, sottoposte a periodiche attivita di sorveglianza e controllo, dovranno
essere smailtite nei limiti delle leggi vigenti in materia. 1| sistema di drenaggio e di raccolta delle acque
meteoriche di ruscellamento dovra essere adeguato alle variazioni morfologiche del corpo delle

82) rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 7.4.78 deve essere certificato mediante

il
relazione tecnica di collaudo in corso d‘opera, redatta da un tecnico competente in materia estraneo

entro il termine massimo di anni due a decorrere dalla data di cessazione dell'attivita di
smaltimento dell'impianto. Al termine di ciascuna fase di allestimento ne deve essere data notizia alla

Regione Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed
all’A.R.P.AB..
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7.5 Prescrizioni relative alla gestione Post-operativa deij bacini di
stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2)

83) Durante I3 gestione post-operativa della piattaforma il titolare dell'autorizzazione deve garantire che |z

84)

85)

86)

87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

raccolta e I'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalle due vasche di stoccaggio dei
rifiuti (B1 e B2) avvenga con le modalita e Ja frequenza tali da garantire la completa rimozione del
percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. £’ vietata ogni forma di ricircolo del
percolato sopra o all'interno dei due bacini di stoccaggio dei rifiuti (Bl e B2). Nel caso in cui, in fase di
gestione post-operativa, si dovesse riscontrare dei ristagni o accumuli dj percolato, si dovra intervenire
tempestivamente mediante |a realizzazione ad hoc dij pozzi (trivellazioni verticali drenanti) nell'ammasso

riscontrassero, sulla base del monitoraggio dei volumij di 9as prodotto dai due bacini di stoccaggio,
significative e continye eccedenze di biogas sfiorate alla torcia, dovra essere previsto il recupero
energetico di tali volumi dj biogas;

il perimetro della piattaforma deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque
fuoriuscita  incontrollata di acque potenzialmente contaminate  all'esterno della struttura
impermeabilizzata della piattaforma stessa;

durante la gestione post-operativa deve €ssere garantita la Percorribilita della viabilita di accesso alla
piattaforma in 0gni periodo dell'anno e devono "essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare |a
polverosita. La stessa prescrizione vale per la viabilita interna della piattaforma al fine di garantire un

condizioni climatiche locali;

il proponente nella fase di post-gestione dovra garantire sempre il rispetto ambientale delle aree

interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti paesaggistici ed igienico-
sanitari;

evento dannoso che sj dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e
penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti;

qualsiasi anomalia che s; dovesse verificare Presso la piattaforma durante la fase di gestione post-
operativa, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia di Potenza ~ Ufficio Ambiente ed
all'A.R.P.A.B. per i dovuti accertamenti di merito. Gli esiti validati, relativi a quest'ultimi, dovranno
essere trasmessi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilita Ambientale,

7.6 Prescrizioni relative agli scarichij idrici della piattaforma

In conformita alle previsioni Progettuali, il bacino dij stoccaggio dei rifiuti in fase dj
realizzazione (B2) deve essere dotato di una canaletta in cls per il drenaggio delle acque
dilavanti lungo la viabilits al servizio dello stesso bacino; lo scarico (siglato S3 nella figura n. 27
del paragrafo 3.1.2) deve essere fatto convergere sul suolo (vallone Spaccatornese) nel rispetto dei
valori limiti di emissioni previsti dal D.Lgs n. 152/2006 - Parte Terza — Allegato 5 - Tab. 4;

nell’'ambito delle opere di cui al punto 7.6.91 deve essere realizzato, immediatamente a

della qualita dello scarico che deve essere Seémpre mantenuto in perfette condizioni dj efficienza e
di accessibilita per il personale della Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente e dell'A.R.P.A.B. ;
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rifiuti in fase di realizzazione (B2) devono essere convogliate, tramite la relativa rete di
pozzetti di raccolta, ad un impianto di depurazione costituito da tre vasche; lo scarico
(siglato S2 nella figura n. 22 de paragrafo 3.1.2) deve essere fatto convergere sul suolo (vallone
Spaccatornese) ubicato a valle delle stesse nel rispetto dei valori limiti di emissioni previsti da| D.Lgs n.
152/2006 - Parte Terza — Allegato 5 — Tab, 4;

94) in riferimento al sistema depurativo di cuij al punto 7.6.93 devono essere realizzati,
rispettivamente a monte ed a valle del sistema stesso, due pozzetti d’ispezione e
campionamento per i controllo della qualita dello scarico (siglato $2) da mantenere in
perfette condizioni di efficienza e di accessibilita per il personale della Provincia di Potenza - Ufficio
Ambiente e dell’A.R.P.A.B.. Il pozzetto da realizzare a monte della vasca di trattamento deve essere

95) le acque meteoriche che dilavano lungo la viabilita al servizio del bacino di stoccaggio dei

(siglato S1) posto a valle del bacino stesso; lo scarico (siglato S1 nella figura n. 20 del paragrafo
3.1.1) deve essere fatto convergere sul suolo (vallone Spaccatornese) nel rispetto dei valori limiti di
emissioni previsti dal D.Lgs n. 152/2006 - parte Terza - Allegato 5 - Tab, 4,

96) le analisi degli scarichi siglati S1, S2, S3, da effettuarsi con cadenza trimestrale in fase di gestione

Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed all'Azienda Sanitaria di Potenza (Ambito Territoriale ex AS.L. n. 2 di
Potenza) il calendario relativo a tali analisi per I'anno successivo, in modo da poter consentire
I'eventuale assistenza alle operazioni di prelievo ed effettuare un eventuale campionamento congiunto;

97) e vietata la diluizione degli scarichi per rientrare nei limiti dj accettabilita con acque prelevate allo
SCopo, ai sensi dell‘art, 101 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006;

98) devono essere trasmessi alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B. ed all'Azienda
Sanitaria di Potenza (Ambito Territoriale ex AS.L. n. 2 di Potenza) i risultati delle analisi di cui al
precedente punto 7.6.96;

99) €& necessario Provvedere, con frequenza non superiore all'anno, allo scarico dei fanghi
derivanti dalla fossa Imhoff al servizio del locale ad uso ufficio pPresente nella piattaforma

100) e fatto obbligo al gestore di:

100.a) non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;

100.b) seguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta, al fine dij garantime un costante ed
efficiente funzionamento;

100.c) comunicare tempestivamente alla Provincia di Potenza — Settore Ambiente ed all'A.R.P.A.B. anomalie

* interne agli impianti che diano luogo o possano dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque
superficiali. In tali eventualits il gestore dovra garantire procedure volte a contenere al massimo le
immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tal
da peggiorare |'attuale situazione ambientale;

101) per quanto riguarda le emissioni polverulente prodotte nei locali della preselezione dovranno essere
oOsservate le seguenti prescrizioni:

101.a) deve essere prevista Vinstallazione, entro tre mesi dalla data dj notifica del presente
provvedimento, di un sistema di captazione e convogliamento in atmosfera delle polveri
prodotte durante Ia movimentazione deij rifiuti all’interno del Capannone dove é& ubicato
l'impianto di preselezione meccanica; I'emissione convogliata (da siglare con Ia lettera E)
risultante dovra essere depurata mediante “filtro a maniche”;

101.b) le unita operative devono essere esercite secondo quanto contenuto nell'Allegato V alla parte V del
D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le modalita di esercizio degli impianti neij quali si manipolano,
producono, caricano, scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti ;

101.c) per I'emissione convogliata deve essere rispettato il seguente valore limite:

Inquinante Valore limite di emissione !
(mg/Nm?) ]
polver I 20 ’
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101.d) i metodi di Campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell‘allegato VI alla
parte V del D.Lgs. n. 152/2006 nonché del D.M, 25.08.2000;

101.e) il condotto di emissione deve essere prowvisto di idonee prese, dotato di opportuna chiusura, per la misura
ed il campionamento degli inquinanti. Devono inoltre €ssere garantite le condizioni di sicurezza per
l'accessibilita alle prese di campionamento nel rispetto dei dispositivi normativi previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 (e s.m.i.);

101.f) almeno trenta giorni prima dell‘attivazione della emissione, il gestore deve darne comunicazione alla
Regione Basilicata ~ Ufficio Compatibilita Ambientale, alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente ed
all'A.R.P.A.B. indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autocontrolli delle
emissioni;

101.g) nell'arco di dieci giomni dalla data di messa a regime della emissione devono essere effettuate due
determinazioni analitiche con un intervallo di 5 giorni l'una dall'altra;

101.h) i controlli successivi a quelli previsti al precedente punto 7.6.101.g devono essere effettuati con periodicita
semestrale;

101.i) i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed

allA.R.P.A.B. entro i successivi quindici giorni dall'effettuazione delle misure, allegando i relativi certificati
analitici firmati da tecnico abilitato;

102) relativamente ai due biofiltri asserviti all'impianto di biostabilizzazione devono essere osservate le

Allegato 3

seguenti prescrizioni:

102.a) il sistema di abbattimento polveri ed odori degli impianti deve €ssere mantenuto costantemente in funzione
garantendo all'interno della struttura una depressione sufficiente ad evitare le fuoriuscite di aria verso
I'esterno e I'assenza di emissioni maleodoranti;

102.b) deve essere effettuata una costante manutenzione dei due biofiltri al fine di garantire l'uniformita, il

102.c) il letto filtrante dei due biofiltri deve essere sottoposto a frequenti rivoltamenti, ogni 2-3 mesi circa e

ligneo al fine di mantenere Ja necessaria porosita;
102.d) i limiti per le emissioni devono far riferimento a quelli indicati dalla normativa per analoghe attivita, fermo

restando che al di fuori dei confini della piattaforma deve essere contenuta al massimo la molestia o il
disagio provocati dall‘attivita;

102.e) i parametrie le specifiche prestazionali dei biofiltri devono essere quelli riportati nella tabella che segue:

Parametro UM.  valori

Mezamnimadelfito . m  ye
. . . Miscela di compost maturo e

Materiale di nemplmfn_to_ - __ cippatodilegno

Pezzatura

———— MM 25120 @

Densita media al 50% di 3

el N NN, .. N
Temperatura di o

_fUDZi.@émeﬂtQ__,__ ' c >

Umidita di funzionamento % 40-70

Carico volumetrico 3 3%

massmo _______ . Nmfm*h w00 R
Tempo di contatto minimo .
_in filtrazione secondi 60 -
Tempo massimo di messa !

a regime del materiale « giorni 30

Novo = -

Prestazione complessiva

in termini olfattometrici uo/m? 200

sull'aria trattata ] .
Sostituzione del letto } . 2 anni o alla riduzione del 20% del

anni
filtrante

volume

. e CaERe sz sy o

Inoltre deve essere prevista sia |a possibilita di bagnare il letto filtrante (o preferibilmente umidificare I'aria
in ingresso) che di rimuovere I'eventuale percolato formatosi, nonché un pH compresotra 5 e §,5;
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102.f) devono essere installati opportuni sensori in grado di rilevare selettivamente le sostanze inquinanti (CO,,
metano, ammoniaca, tdrogeno solforato ecc.) prodotte dalla fermentazione dej rifiuti.

7.7 Prescrizioni relative alle emissioni sonore della piattaforma

102) In assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti diurni di 70 dB(A) e notturni di 60
dB(A) di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991,
validi per “tutto il territorio nazionale”;

103) tutti gli autoveicoli e e attrezzature devono essere a norma e devono essere dotati di adeguati sistemi
di contenimento dei rumori.

7.8 Prescrizioni relative al monitoraggio della piattaforma

104) L'esecuzione del Piano di Monitoraggio della piattaforma allegato allistanza presentata deve essere
garantita tramite strutture e dotazioni qualificate e competenti e utilizzando le metodiche ufficiali di
prelievo ed analisi. 1| programma operativo di dettaglio del Piano di Monitoraggio deve essere messo a
disposizione del’lA.R.P.A.B., in tempo utile, all'inizio di 0gni anno solare. Sulle attivita del Piano di
Monitoraggio svolte direttamente o indirettamente dal gestore deve essere garantita una periodica
verifica e sorveglianza tramite soggetti qualificati e indipendenti appositamente incaricati dal
proponente. Lo stesso & tenuto a formalizzare alla Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente ed
allA.R.P.A.B. gli estremi ed i riferimenti di tali soggetti incaricati. Detti soggetti, oltre a garantire
periodiche verifiche sulle attivita previste dal Piano di Monitoraggio, comprese eventuali prove e/o
analisi chimiche da eseguire avvalendosi di laboratori qualificati, dispongono e sottoscrivono una
relazione specifica di resoconto da tenere a disposizione degli organi di controllo (Provincia ed
A.R.P.A.B.);

105) il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalita dei diversi
parametri da controllare; le cadenze devono intendersi decorrenti (ad eccezione dei monitoraggi
inerenti all'impianto di preselezione, all'impianto di biostabilizzazione, al sistema di estrazione e

notifica della Deliberazione di Giunta Regionale di autorizzazione;

106) il gestore & tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio,
provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel piu breve tempo
possibile;

107) in accordo e ad integrazione del Piano di Monitoraggio della piattaforma proposto dal gestore, sono
stabilite le prescrizioni relative ai controlli sulle matrici ambientali riportate nella seguente tabella:
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Pos. Matrici Parametri da monitorare Frequenza
T G :
: Gestione ) :?s:.ne
; ; operativa operativa
R s - * Analisi di caratterizzazione del rifiuto in entrata (verifica di _
1) Rifiuti (bacini B1 e B2) { conformita) Annuale
i Acque superficiali di i pH, Colore, Odore, Solidi sospesi totali, BODs, COD, Cadmio,
1 drenaggio dilavanti lungo | Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame,
2) ! la viabilita perimetrale al | Zinco, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Trimestrale Semestrale
i bacino di stoccaggio B2 | Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Conducibilita,
Scarico siglato 3 I_Escherichia Coli Arsenico, Alluminio, Saggio di tossicita acuta
| Acque meteoriche di i PH, Colore, Odore, Solidi sospesi totali, BODs, COD, Cadmio,
' prima pioggia dilavanti | Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame,
3) | sul piazzale antistante il | Zinco, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Trimestrale Semestrale
bacino di stoccaggio B2 | Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Conducibilita,
. (Scarico siglato §2) :_Escherichia Coli Arsenico, Alluminio, Saggio di tossicits acuta
| Acque superficiali dj i PH, Colore, Odore, Solidi sospesi totali, BODs, COD, Cadmio,
drenaggio dilavanti lungo | Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame,
4) la viabilita perimetrale al , Zinco, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Trimestrale Semestrale
’ bacino di stoccaggio B1 | Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Conducibilita,

Scarico Siglato S1 . Escherichia Coli Arsenico Alluminio, Saggio di tossicity acuta
Emissione convogliata in | Polveri
atmosfera derivante dalla
movimentazione dei

rifiuti all’interno del
5) capannone di ubicazione Semestrale :
| dell'impianto di i
i preselezione (Emissione |
' siglata E '
[}

Volume v Mensile Semestrale
' pH ,Colore, Odore, BODs, COD, Condudibilita elettrica,
' I Cadmio, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Magnesio, Rame,
6) : :’Be;‘c:;:?;ol e B2) " Nichel, Piombo, Zinco, Arsenico, Fluoruri, Nitriti, Solfati,

| Nitrati, Cloruri, Ammoniaca, Cianuri, Fenoli totali, Escherichia Trimestrale Semestrale
| Coli, Pesticidi clorurati, Pesticidi azofosforati, Solventi

. [ clorurati, Fosforo totale Solventi aromatici
- _lclorurati —_—

'  Livello di falda Mensile | Semestrale
PH, Temperatura, Ossidabilita Kibel, Conducibilita elettrica,
BOD5, TOC, Calcio, Sodio, Potassio, Cloruri, Solfati, Fluoruri,
Acque sotterranee » Idrocarburi policiclici aromatici, Ferro, Manganese, Arsenico,
7) (Bacino B2) . Cadmio, Rame, Cromo totale, Crome viI, Mercurio, Nichel, i
Piombo, Magnesio, Zinco, Cianuri, Azoto Ammoniacale, Azoto | Trimestrale Semestrale
' nitrico, Azoto nitroso, Composti organoalogenati (compreso |
cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati, Pesticidi totali,
Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi : )
clorurati ' i o
Gas di discarica 1 CHs, CO, Oy, H, H2S, NH; Mercaptani, eventuali COV .
8) : . ’ re e ‘ g ! Mensila . Semestrale
(Bacini Bl e B2) . — —_—
' |
9) " Qualita dell‘aria interna | H,, NH3, CHs, Mercaptani, Polveri Semestrale | Annuale

ai bacini Bl e B2

Qualita dell’aria esterna ' A ) : .
10) ai bacini B1 e B2 t H2S, NH3, CH,, Mercaptani, Polveri Mensile . Annuale
. —_—

T T \\"_“‘—ﬁ'.\'
| Precipitazioni Giomaliera | Df:;ira‘ar'rl]eerr?sﬁe
i i ici B ——— = T, L o e
(o eteo metorsotogics | TEMPETatere (i max, 14 HEET —~_Giomnaliera__Media mensile
11) al s:rvizlio dellae eolog Velocita e direzione del vento .__Giornaliera - .
TRome o — = 0 T L "T"‘“‘H
piattaforma) . Evaporazione Giomaliera Giomaliera e
—_— ——— . Media mensile
_: Umidita . atmosferica (14 h CET) o »____,___Giomaliera__h . Media mensile
* Struttura e composizione della discariche (Bl eB2) Annuale -
12) TOqufafia dell'area * Comportamento d'assestamento del corpo delle discariche .+ Semestrale per
(bacini B1 e B2) (Bl eB2) Semestrale i primi 3 anni

quindi annuale
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108) le analisi del gas proveniente dalle discariche B1 e B2 (punto 8 della tabella di cui alla prescrizione

109) le analisi

devono essere accompagnati da adeguata Cartografia indicante I'ubicazione in dettaglio dei siti
utilizzati, corredati dei dati rilevati dalla centralina meteorologica sita in loco;

110) tutte e metodiche dj campionamento ed analis relativi agli aspetti ambientali del Piano di
Monitoraggio dovranno €ssere concordate con I'A.R.P.A.B.

111) nel caso in cui s verifichino delle particolari circostanze quali il Superamento dei valori limite delle
emissioni, emissioni incontrollate da punti non regolati dall'A.LA., malfunzionamenti e fuori uso deij
sistemi di controllo e monitoraggio ed incidenti, il gestore, oltre a mettere in atto le procedure di
controlio previste ne| Piano di Emergenza, dovra avvertire tempestivamente la Provincia di Potenza -
Ufficio Ambiente, 'A.R.P.A.B. e I'Azienda Sanitaria di Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.L. n. 2 di
Potenza);

112) deve essere consentito al personale dell’ .R.P.A.B. di effettuare seéguenti controlli programmati:

112.a) analisi della qualita dell'aria interna ed esterna ai due bacini di stoccaggio (B1 e B2) con frequenza
minima semestrale;

112.b) analisi del gas proveniente da entrambij e discariche (B1 e B2) con frequenza minima semestrale;
€ acque meteoriche dilavant; lungo Ia viabilita al servizio del bacino di stoccaggio (B1) dei rifiuti

(B2) dei rifiuti (scarico siglato S2);
112e) analisi del percolato delle discariche (B1 e B2) con frequenza minima semestrale;
112.f) analisi sui campioni di rifiuti, prelevati dal gestore, con frequenza minima Semestrale;
112.g) verifica ispettiva (sopralluogo) con periodicita biennale dellavvenuta attivity dj sorveglianza secondo

regionale per questa attivita con D.G.R. n. 1640/2010 in attuazione del Decreto del Ministero
i i » Tecante “Modalita, anche contabili, e
tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed aj controlli previsti dal Decreto Legislativo 18
febbraio 2005, n, 59", pubblicato per awiso in G.U. il 22.09.2008;

113) ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera 1) del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'art, 29-

descrittiva del monitoraggio effettuato, riferita all'anno solare precedente, contenente |a verifica di
conformita rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel presente rapporto
istruttorio; tale relazione, che dovra €ssere inviata entro jl 31 gennaio dell'anno successivo alla
Regione Basilicata — Ufficio Compatibilita Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente,
allA.R.P.A.B. ed all'Azienda Sanitaria dj Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.L. n. 2 di Potenza), dovra
contenere;:

113.a) quantita e tipologia dej rifiuti smaltiti (suddivisi per codice CER);

113.b) volumetria utile residua per lo smaltimento deij rifiuti nelle due vasche di stoccaggio (Bl e B2),
tempistiche di esaurimento e rilievo topografico plano-altimetrico Ccorredato da apposite sezion
contenenti anche il profilo dei rifiuti autorizzato, dei settori delle discariche interessati dalle attivita di
smaltimento;

113.c) quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente dalle due discariche (B1 e B2) e le relative
procedure di trattamento € smaltimento;

113.d) indicazione delle quantita di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente daj bacini di stoccaggio
(Bl e B2) e relative procedure dij trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di
funzionamento dej sistemi di estrazione forzata e combustione e delle loro modality operative nel
rispetto di quanto prescritto al punto 7.3.44 ed al punto 7.3.45;

113.e) dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 7.3.71 secondo quanto segue:
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V' precipitazioni giornaliere con sommatoria mensile;

v temperatura giornaliera;

V' direzione e velocits del vento giornaliera;

v' evaporazione giornaliera (anche calcolata);

umidita atmosferica giornaliera.

Insieme ai suddetti dati dovranno essere fornite opportune valutazioni inerenti il bilancio idrogeologico
dei bacini dj stoccaggio dei rifiuti (B1 e B2) con particolare riferimento alla necessita di garantire un
adeguato allontanamento del percolato dagli stessi;

113.f) relazione tecnica inerente i cedimenti della massa dej rifiuti conferiti, rilevati con cadenza minima
bimestrale, corredata da opportune planimetrie e sezioni che illustrino la morfologia del fondo delle
discariche (B1 e B2) e dei sistemi di raccolta del percolato e di gestione del gas, l'entity dei cediment;i
assoluti e differenziali rilevati rispetto alle previsioni Progettuali ed ai valori massimi compatibili con Ja
funzionalita dei sistemi;

113.9) relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale della discariche (B1 e
B2), espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche (es. acque superficiali, qualita
dell'aria, biogas, ecc.);

113.h) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura;

113.i) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale;

114) gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e
di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per l'applicazione del Piano di
Monitoraggio da parte del gestore e dell'A.R.P.A.B., laddove non diversamente indicato nel presente
provvedimento, sono quelli delle Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio, riportate
nell‘allegato II al D.M. 31/01/2005.

\

8. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite

Ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, I'Autorizzazione Integrata Ambientale
sostituisce ad ogni effetto Je autorizzazioni riportate nell’elenco dell'allegato IX del medesimo decreto,
secondo le modalita e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, In particolare Ia presente

Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce I'A.I.A. rilasciata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.
1356 del 18.09.2006.

F.to il collaboratore esterno
ing. Francesco Moles

F.to il referente amministrativo
p.i. Gina Pirolo

F.to il referente tecnico
ing. Salvatore Margiotta

F.to il responsabile P.O.C.
Valutazione delle Qualita Ambientali e dej Rischi Industriali
dott.ssa Filomena Pesce
(Responsabile del Procedimento)

F.to il Dirigente dell’'Ufficio
dott. Salvatore Lambiase
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REGIONE BASILICATA

Elenco elaborati

&Qfmmg(a//egaﬁ di cvi alla D.G.R. p, 1356 def 18.09.2006 )

- elaborato 1:
- elaborato 2:
- elaborato 3:
- elaborato 4:
- elaborato s:
- elaborato 6:
- elaborato 7:
- elaborato 8:
- elaborato 9:
- elaborato 10

Relazione tecnica eg elaborati grafici relativi all'unita di vagliatura

Relazione tecnica

Relazione tecnica ed elaborati graficj relativi ail'unita dj stabilizzazione (biocelle)

Piano di gestione operativa della discarica

Piano di gestione in fase post-operativa della discarica

Piano di sorveglianza e controllo della discarica;

Piano di ripristine ambientale dejla discarica: relazione tecnica ed elaborati grafic
Relazione tecnica sulla produzione e raccolta del percolato

Relazione tecnica sulle unita dj biofiltrazione

: Relazione tecnica sul sistema di smaltimento dei reflyj civili provenienti daj servizi igienic

DIF’ARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO i UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
POLITICHE DELLA SOSTEN|B|L|TA Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZ2

- €laborato 11: Tavola dj PRG - Inquadramento territoniale - situazione modificata scala 1:50.000

- €laborato 12: Carta dei vincolj ~ stato di fatto scala 1:25.000

- elaborato 13: Tavola di 20nizzazione ~ Situazione modificata scala 1:1000

- elaborato 14: Rilieyg dell'area su catastale — stato di progetto scala 1:1000

- elaborato 15: Piano quotato €on area di scavo della nuova piattaforma - situazione modificata scala 1:500

- elaborato 16: Profilo longitudinale ne len°2 - sistemazione finale del bacino - statg di progetto scala 1:500

~ elaborato 17: piang quotato della nuova piattaforma con sistemazione finale del terreno - situazione modificata scala 1:500

- elaborato 18: Profilo longitudinale ne leno2- movimenti di terrg - stato di progetto scala 1:200

- elaborato 19: profijg longitudinale ne 3 ~ Mmavimenti di terra ~ statg di progetto scala 1:200

- elaborato 20: Profilg trasversale n° 1 e po 2~ movimentj di terra - stato dj progetto scala 1:200

- elaborato 21: Profilg trasversale n° 3 g no 4 - movimenti di terra - stato di progetto scala 1:200

- elaborato 22: piang quotato nuovo cating €on quote di scavo - situazione modificata scala 1:200

- elaborato 23: Piano quotato Nuovo catino con impermeabilizzazione finale — situazione modificata scala 1:200

- elaborato 24: Planimetria illuminazione esterna scala 1:200

- elaborato 25: Pianta con sistema di raccolta del percolato - situazione modificata scala 1:200

- elaborato 26: Particolari costruttivi scala 1:200

- elaborato 27: Relazione generale degli impianti di discarica scala 1:200

- elaborato 28: Relazione generale degh impianti €lettrici; scala 1:200

- elaborato 29: Planimetria generale ~ situazione modificata scala 1:500

- elaborato 30- Planimetria sistema biostabilizzazione scala 1:500

- elaborato 31: Planimetria impianto elettrico e rete dati scala 1:500

- elaborato 32: Planimetria impianto antincendio scala 1:500

- elaborato 33: pianta con sistema di captazione biogas - situazione modificata scala 1:500

- elaborato 34: Impianto elettrico uffici scala 1:20

- elaborato 35: Relazione geologica scala 1:1.000

- elaborato 36: Carta geologica ed ubicazione indagini scala 1:500

- elaborato 37: Carta geologica ed ubicazione indagini scala 1:500

- elaborato 38: profiji geolitologici scala 1:1.000

- elaborato 39: Carta geomorfologica e idrologica scala 1:1.000

- elaborato 40: Carta di microzonazione sismica scala 1:1.000

- elaborato 41: Carta di sintesi della pericolosita e criticity geologica e geomorfologica scala 1:1.000

- elaborato 42: Stralcio Planimetrico defle aree soggette a rischig Idrogeologico dell'Autorita di Bacino della Puglia  scala 1:25.000

- elaborato 43: Stratigrafie - indagine sismica g rifrazione — prove di laboratorio

- elaborato 44: Documentazione fotografica — verifica di stabilita pendio

- elaborato 45: Schede identificative dellimpianto

PrOGETTD DI MODIFTCq SOSTANZIALE (aflegati g Ui allistanza acquisita al prot. dipart. n, 006840/75A8 def 19, 04.2011 e delfe
integrazionj acquisite a/ prot., dipart. n, 0095186/7548 de/ 03.06.2011)

- elaborato 1: Relazione tecnica descrittiva

- elaborato 2: Inquadramento territoriale - tavola PRG scala 1:50.000

- elaborato 2: Inquadramento territoriale - tavola carta dei vincol scala 1:25.000

- elaborato 3: Zonizzazione scala 1:1.000

- elaborato 4: Rilievo dell'area dell'impianto e Sovrapposizione su catastale scala 1:1.000

- elaborato 5: Planimetria generale dell'impiantg scala 1:500

- elaborato 6: Discarica esistente - rilievo quotato scala 1:500

- elaborato 7: Discarica esistente - profili di abbancamento scala 1:500

- elaborato 8: Piang Quotato con area di SCavo nuovo bacing scala 1:500

- elaborato 9: Piang quotato con area dj SCavo impermeabilizzata nuovo bacing scala 1:500

- elaborato 10: Piang quotato con abbancamenti finali nuovo bacing scala 1:500

- elaborato 11: Profilo trasversale NS2 movimento terra scala 1:200

- elaborato 12: Profilo trasversale NS3 movimento terra scala 1:200

- elaborato 13: Profii trasversale NS4 movimento terrg scala 1:200

- elaborato 14: Profilo trasversale NS5 movimento terra scala 1:200

- elaborato 15: Profilo trasversale NS6 movimento terra scala 1:200

- elaborato 16: Profilo trasversale NS7 movimento terra scala 1:200

- elaborato 17: Profilo trasversale NS8 movimento terra scala 1:200

- elaborato 18: Profilo trasversale NS9 movimento terra scala 1:200

- elaborato 19: Profilo trasversale NS10 movimentg terra scala 1:200
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- elaborato 20: Profilg trasversale NS11 movimento terra scala 1:200
- elaborato 21: Profilg trasversale N512 movimento terra scala 1:200
- elaborato 22: Profilo trasversale PT3 movimento terra scala 1:200
- elaborato 23: Profilo trasversale NS3 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacing scala 1:200
- elaborato 24: Profilo trasversale NS3 - sistemazione finale de bacino scala 1:200
- elaborato 25: Profilg trasversale NS4 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 26: Profilg trasversale NS4 - sistemazione finale de bacino scala 1:200
- elaborato 27: Profilo trasversale NS5 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 28: Profilg trasversale NS5 - sistemazione finale de bacino scala 1:200
- elaborato 29: Profilg trasversale NS6 - impermeabihzzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 30: Profilo trasversale NS6 - sistemazione finale de bacino scala 1:200
- elaborato 31: Profilo trasversale NS7 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 32: Profilg trasversale NS7 - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 33: Profilg trasversale NS8 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 34: Profilg trasversale NSg - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 35: Profilo trasversale NS9 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacing scala 1:200
- elaborato 36: Profilo trasversale NS9 - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 37: Profilo trasversale NS10 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacine scala 1:200
- elaborato 38: Profilg trasversale NS10 - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 39: Profilo trasversale NS11 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacing scala 1:200
- elaborato 40: Profilo trasversale N511 - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 41: Profilg trasversale NS12 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 42: Profilg trasversale NS12 - sistemazione finale del bacino scala 1:200
- elaborato 43: profilo longitudinale pL3 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacing scala 1:200
- elaborato 44: Profilg longitudinale PL3 - sistemazione finale del bacino scala 1:200

- elaborato 45: Profilg trasversale PT3 - impermeabilizzazione fondo nuovo bacino
- elaborato 45: Profilg trasversale n.pPT3 sistemazione finale del bacino

- elaborato 46: Intervento di ampliamento - relazione geologica e geotecnica

- elaborato 47: Sezioni litotecniche scale vane
- elaborato 48: Piano del nuove bacino con distinzione delle pavimentazioni scala 1:500
- elaborato 49:; Particolan costruttivi

scale varie
- elaborato 50: Muri di sostegno e pali di fondazione scale varie
- elaborato 51: Impianto di biostabilizzazione Scale varie
- elaborato 52: Pozzg raccolta percolato nuovo bacino scala 1:20
- elaborato 53: Planimetria di smaltimento e trattamento delle acque superficial scala 1:200
- elaborato 54: Planimetria drenaggi nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 55: Planimetria captazione biogas nuovo bacing : scala 1:200
- elaborato 56: Planimetria raccoita percolato nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 57: Planimetria impianto antincendio nuovo bacino Scala 1:200
- elaborato 58: Piang di gestione Operativa nuovo bacing

- elaborato 59: Piano di ripristino ambientale nuovo bacino

- elaborato 60: Piano di gestione post operativa nuovo bacino

- elaborato 61: Piano di sorveglianza e controllo nuovo bacino

- elaborato 62: Piang della gestione delle emergenze

- elaborato 63; Planimetria emissioni atmosfera scala 1:200
- elaborato 64: Planimetria sorgenti sonore scala 1:200
- elaborato 65: Piano di adeguamento discarica esistente

- elaborato 66: Progetto di incremento volumetrico discarica esistente

- elaborato 67: Interventi di manutenzione esequiti sulla discarica esistente

- elaborato 68: Schede impianto

- elaborato 69: Relazione tecnica integrativa nuovo bacino

- elaborato 70: Planimetria raccolta del percolato nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 71: Planimetria dj smaltimento e trattamento delle acque superficiall nuovo bacino scala 1:200
- elaborato 72: Planimetria allontanamento acque meteoriche discarica esistente scala 1:500

N.B. Gl elaborats S0pra elencati sono quelli nsultant: dalia collazione dej documenty allegati allistanza iniziate e g quelli successivaments prodotti ad
integrazione come descritto nef presente Rapporto Istruttorio.
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